Esen nn A Bo 
دهبت النار باتجاد مدینہ سيدني حیث‎ . APY وبعد‎ Ya منرلا في الب‎ 


موقت eas Lat)‏ الطافن الحرارين مساويين ٢٢‏ قتابل 23999 


فی امريكا. المتازل التي بيت في جانب الريف أكثر بكثير من تلك التي في المدن. من الصعب اختيار 
مکان افضل غير اودیہ مونتانا حیث عدد ادح يي وہ سج 
ASA ANNA Goh Pye NEM AAUP Mae‏ 
تقلا مق o‏ تولمق DAD Ban Pe A hy cc LD‏ ا مق اعراق 
الضخمہ في يوم واحد )1223( معظمها كانت BL‏ 
في ١‏ اغسطس . حرائق الغابات امتدت على جانبي الوادي. الى الجنوب من SAL‏ داربي. ست حرانق بدات ومن 
كم نفك لمتكي خریی Jala‏ تسد في خری اعشرات من Ge as HL‏ د لك رباك نار کان فطڑھا 
اکٹرامن ۱٥١‏ منر۔ وصلت سرع الرياح: 14 كم / في الساعين. عام NAA‏ في جنوب استرالیا حريق ناجم عن 
A‏ حرق مساح تعادل في حجمها اریعہ اضعاف هونغ کونع في يومين فقط كانت هذه واحدة 
من اكير صف الثار في القرن الماضي. احترق ما بريد على اكثر من ٠١٠‏ ميل مربع من المرارع والغابات. 
توفي ۷٢‏ شخصا على JBN‏ كما حاصرت النيران بسرعه ٥٥‏ ميل في الساعہ ا لضحايا في سیارات وغمرت الاف 
المتازل۔ 
RL NH AAEM MEN PESA EA ERE‏ فیست مق همل eN‏ هقد EEN‏ 
> اس وق ت RT‏ نازل. ودمرت]الااف من االاشجاراالتی تحدم في 
SS‏ ات y‏ وخلفت جو من الرعب والفرع۔ 
ya) LEN Nea aga ef pated LED pea RN‏ ونسال بعد 
3 اک کا یی تمي رمشاهد نما حصل۹ لجوابھو:ض ر:ڈلک مکھ 
حتی برقع اقل ولک یدنم راگبربگھیں 


STATE HE, 


A اب ھو مق لله سمحت زيل كل‎ A 


_ اندلعت ca > iaa lo‏ من ٥٥٠٥‏ منرل. في ذلك اليوم المروع صدر 


Sl مواد فابلہ للاستعال السريع‎ ٠ 
ج5٠ مواد بطيين وطويلن المد للاشتعال ارغوة]‎ = 


AIAN AV) ٠" 
اتركه يتحلل] في وعاء مفتوح ا٢/۲ قطع‎ | ei 
ازجاجہ المياه البلاستیکی ا مماثلت لتلك التي في الصورة. هذا من‎ 
أجل السماح بد خول الأوكسجين بشكل مكثف خلال حرق.‎ 


ب التحضير لاشتعال مصباح: 
٢‏ سخناالمصباح حتى یصبح اسود. 
ضع المصباح مباشرة في المياه وهو ساخن. 
٢‏ الخلع rod‏ مصباح وسوف يتكسر. 
٤‏ صب بعضا من المادة القابلہ للاشتعال االمادة تتواجد في رؤوس 
أعواد التقاب والسکرا في المصباح. 


ت غلف المصباح بكيس نايلون. قبل ذلك. أضف المزيد من المواد القابلت 
للاشتعال داخل كيس النايلون من أجل زيادة حجم الاشتعال. 


ESA AA کے د‎ A E يحتلط‎ EN Y نا‎ RES 
SERN سے وی الككر مق ۵ سے بیق دحاج‎ ES نگل‎ IES 
AE 

عندما يتم توفير الكهرباء للمصباح. فإنه سیشتعل وسيبدء الخليط 
بالاحتراق۔ 


ت هذا الخليط سيبقى يحترق لفترہ لا تقل عن ٠١‏ دفائق 


اح وتشتعل المادة 
+ ++ " +" 


e 


¡as aa plas سوف نعرض عدة أنواع من المطاتيح [أقسام]. كل واحد منها يرتبط‎ ٠ 


ANA 
نستخدم' السلک + كمطتاح تقسیم. صل واحدة من الأطراف إلى واحدة من عقارب‎ 
لذلك عندما يتحركت‎ pelas) الساع۔ الطرف الآخر يوصل بالمسمار في مدار‎ 
سوف يلامس المسمار والدائرة الكهربانيي سوف تتصل وأضواء مصباح‎ rc Lud) عقرب‎ 
جدا ويسيطئن. اذا كان هذا الملخص ليس واضحا‎ ly dl سوف تشتعل. هذه‎ 
للبعض» يمكنه مراجعنن الاعداد الأولى. يوجد هناك المزيد من التطاصيل حول‎ 


هذا الموضوع. 
۲ استحدام جهاز توفت العسالمن: 
الااعداد: 


١‏ ممَک مسمار جهاز التوفیت۔ 
٢۔‏ طرف واحدة سلكت "+" مرتبط بالمسمار ويتم توصل الطرف الآخر للقضيب 
المعدني البارز من المقبض. 
-عندما يكون قضيب معدني الغزل يمس الأظافر: ويتم توصيل الدوائر الکھربائیہ۔ 
-طرف السلك يجب أن يكون متصلا بالجانب )+( الايجابي من الدائرة الکھربائیہ۔ 
المطترة الزمنيي تتراوح بين ٥‏ دقانق إلى ٠٢‏ دفيفَن أو أكتر» اعتمادا على نوع الموقت۔ 
لمزيد من المعلومات» يرجى الرجوع إلى العدد التامن. 

" - استخدام زجاجنن السوائل اٹوریدیہ: 

المواد المطلوبين هي: cle pale}‏ ٢۔‏ رغوة ". Dele}‏ السوائل الوریدیح مع الدائرة الكهربانين. 

أدوات دائرة الاتصال E‏ بطاریح - ب- DA‏ - ت- مصباح. 


الطریصئ: 

-١‏ غطي تھایہ السلک المکشوف' +" حول الرغوة. 

IP BRAN العام‎ PMB BGM IN ولق المقرق اله رهلي‎ NV 

PSI IDEAS ATAN ARANA 
BANESCO 

€ - هنما متصل GON FN SAN OLD o LYMM CAM‏ مق LIN‏ قعمل 


what ESP Y کم وای ہے‎ ٣٢۸ ۱ء‎ 


اثانيا: التوقیت البسيط: 


¡ya all 

.١‏ أخرج المادة المتواجدة داخل الكبسولن. استبد لها بحامض الكبريتيك المركز ثم أغلق الكبسولن. 
٢۔‏ اطحن أعواد التقاب الى مسحوق. وضعها في aaa‏ من النايلون ثم ضع الكبسولني داخلها. 

AA‏ كلها باستخدام الشريط. 

4 اننظر لفترة من الزمن بين ١0‏ الى Y ۲٢‏ حتى يخترق الحامض a N‏ 

5. عندما تلامس مادة الحامض A‏ للاشتعال |الكبريت]. يحدث الاشتعال. 


ب 'باستخدام سیجارة: 
عندما تضيء السيجارة. لا تشتعل غالبا بسھو AN‏ خا ص۰ دا کان مهناك كتير من 
الهواء من حولها. وبالتالي يستغرق فترہ من SHUEY A‏ نابي Es bs‏ 


التفتيين: .١‏ اقطع نھایہ السيجارةة 


۲ ضع داخل الطرف الآخر من السجانر الكبريت المطحون؟ عند ما بلامسن التب 
المشتعل الكبريت فإنه یشتعل؛ 


LS علق سیجارۃ لغرق وھلہ‎ NN ACACIA 
AE AGE 
حد كر‎ NIN حيث درتمع‎ gs تعمل العدست من خلال جمع شع ]الشمس في نقطن‎ .١ 
ne es عن‎ u a لا ارقتاع‎ 
ASADA 


". قم بوضع عمودين استاد للعدسين واضبط إرتضاعها وففا للنقطن eya a va jo‏ 


طريقر الاستخد ام : ضع العدسيّ في مكان خلال الليل وعند ما تشرق | سمس تصبح اسع الشمس عمود ين 
في النهار. عندها يبدأ الاشتعال. يمكنك وضعها فوق الحشانش AN SE SU EN‏ 
iS pel oe‏ تحت ماج ادس it O‏ 


FeAl ES 


کک GEV Eom SH) A) RES‏ 
ينم ذلك استتادا الى SL‏ الطفس في ذلك البلد او حربه مع الاسلام والمسلمين اعظه حرباشنت على 
المسلمين مند عفود حتی |الان هي ما يسمى بالحرب على الارهاب. مما یجعل دول مثل اميركا وبريطانيا 
واسراقيل على PO HV ABE‏ وای بعد زنك دول حاف عمال ORD‏ وبق PAD AOE‏ 
المسا SNS SS SS SN AS E AS‏ عام حتى 

لي كلتقت TANTA MRS‏ متحافتق في الحربه ضف ال«ساقى 


GARA ES) تاتا‎ 


في هذه المواسم كون نسبن موسم SANA‏ 
الامر هذا یکون من خلال الطرف A‏ 

¿ga متابعہ نشرات حالم‎ ١ 

٢‏ فراءة الصحف | pve gus‏ والمجلات العلمين و دراس المتاخ في كل بلد. 
٣‏ الاندرنت یتضمن فدرا کبیا من المعلومات التي تتعلق بالمتاخ. 


pa o EIG 


| اختارانسب مكان لوضع a‏ 

المكان المتالي ایتوفرافبله ما ¿Gb‏ 

١‏ تسبي كبيرد امن |الاشجاراالتی تتسبب في ارتماع درجي الحراره اوتسریع ااننشار الحريق. 

a Y‏ من المباني للنسيب في وفوع اصابات 

١‏ يجب وضع a‏ في الثلث الاول من الغابات المستهد فن وتوضع ایضا في الانجاه المعاكس للرياح بحيث 
تحرك الرياج النار بشرعان على ما تبھی من ab‏ 


5 مافحغلة7 هام مق SAN‏ آق قد أكفرمق PSE 7١‏ لتوقيحها رك SRM A‏ 

ب اختيار الوفت المناسب: يجب إن E‏ بعين الاعتبار الوقت الذي لا تجذب الانتباه فيه. مثل تحديد 
المواقع a ay‏ من الافكل حتی لو کان ذلك يتم في ميدي ينبغي أن يكون وقت 
انمجار الفنبلن لحصول الحريق بعد ضمان انسحاب امن 


لح leo‏ تكون الاسجار وفيردوفريبن من بعضها البعض. وتكون الرياح قوير فإنه من الأفضل وضع 
الصبلى على راس الشجره وتاكد من كونها O‏ في مكانها الصحيح بحيث یتم تشكل حرائق الغزل. 


Ys 


۱ 


۱ 


اق 6 ا A‏ الي 95 مت اق ۷ E‏ الله عليه وسله: "لسرت باترهب 
الحوف من PR‏ طرف التضر Cle‏ الاعداء۔ 


وا خر A SES NS eri) a ES‏ 
عن طربی الاافمارا الصا عدر وطائرات الهليكو بترا ورف لا ستطادك ویره | 


TA A ne SES على ذلك. يمول تعالى: لكت طق‎ 
A ES کد‎ 29 52295 ASM LAG LAE AIS کے‎ 


Da 


اصع áliió‏ في مطبخ والدتك 


le ea‏ مؤثرة تحدث نكاية في العدو من مكونات 


تتوفر في أي مطبخ في أي مكان بالعالم ؟الجواب : نعم ! ولکن قبل 
أن نسأل كيف ؟ نتسائل لماذا ؟إوذلك لأن الله تعالی يقول : 


١‏ ققابل نی se N CIS a Jac‏ اله أن 


Cae: EN) si UT MS 


ولأن كل مسلم “Cully‏ بالدفاع عن دينه caliolg‏ فاليهود والنصاری آهانوا المسلمين ودنسوا مقدساتنا وشتموا نبينا RE‏ 
وهاهم اليوم يقيمون المسابقات للإساءة لنبينا محمد 35 . 


والحکومات الغربية اليوم نشن تفع Ea‏ لا هوادة فيها على الإسلام»ء أقاموا فيها التحالفات وحصلوا فيها على الدعم من شعوبهم 
لغزو وتدمير ديار المسلمين. 
ولكن لا تزال هناك طاكفة من المسلمين yal‏ يقائلون الأعداع وجهود هذه الطاكئفة القليلة من المجاهدين كان لها أثر 
ظاهر في yao‏ خطط العدو مما gal‏ لحصول تٹوازن في القویء فکما ن المسلمين یقتل المسلمون منهم. وهذا هو تانير 
ais‏ فليلة من المجاهدين الصادفين فكيف لو y‏ نهضت الأمة المسلمة بأسرها ؟1 
o!‏ كثيراً من المسلمين لديهم الحماسة للدفاع عن أمتهم ولكن تنقصهم الرويا الواضحة. فهم يومنون ن بل ن السبيل للدفاع عن 
أمتهم هو بالنفير والانضمام للمجاهدين في كل مكان وتلقي التدريب في معسكراتهم. 

oe es}‏ 7 7 + پیر ہے + e + e‏ هو + 4 2 + + + هو 
۷ئ نقول لمسلمي أمريكا واوربا : إن هنالك وسيلة أفضل للدفاع عن امتكم ail!‏ العمل الفردي في داخل البلدان الغربية 
Los‏ في عملية (نضال حسن) و (فیصل شاهزاد) 


ت فليلة — فاشلة على aa‏ زعمهم - تم إجبار مدير وكالة الاستخابرات الوطنية الأمربكية على الاستقالة» وبعمليات 
فليلة أخرى (فاشلة) ربما نحصل على الاستقالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية !! 
إخواني ابقل بامن تريدون نصرة دين all‏ تعالی ! لا تکٹروا من pl‏ بالحسابات والإفتراضات حول yoy‏ والعواكب. 
u‏ أن (عمر الفاروق) ailgAlg‏ (نضال حسن) و(فیصل شهازاد) فد تم ¿am así‏ ولکنهم صاروا أبطالاً ونماذج gaia y‏ بها 
_ نسل الله de‏ جلاله أن یثبتھم — فإنهم إذا أخصلوا الئية وثبتوا فلن يزيدهم الأسر إلا رفعة في درجاتهم. وقد sla‏ في 
الحديث : "إن الله إذا cual‏ عبدا ابثلاه". 
إن ثمار هذه ee‏ ستكون بإذن الله تعالی الفردوس الأعلى من الجنة ونيل رضوان allt‏ سبحانه وتعالى وسعادة في 
القلب ونعیما أبديا في دار الخلد. 
إخوائنا المسلمين . Lisl:‏ اذ نقدم اکم دی er‏ التدريبي في مطابخكم فإننا نوفر عليكم clic‏ القدوم إليناء فعليك 2 
كنت صادقاً مخلصاً في نصرة دين الله تعالي أن تدخل إلى مطبخك وتعد هذه القنبلة التي ستقوم بتدمير الأعداء بعد 
التوكل على الله أولاً وحسن استخدامھا ثائياء 


وإليكم المميزات الرئيسية لهذه القتبلة: 

e‏ تتوفر مكوناتها بکل سهولة. 

٭ شراء مكوناتها لا يثير الشك والريبة. 

٭ يسهل التخلص منها إذا داهم الأعداء منزلك. وحتی الكلاب المدربة على الشم لا تستطيع التعرف عليها کمکونات متفجرة. 
0ڈ 7 ۰ ll‏ کہ 1 ٠ pS 8 IES ES‏ 0 اله 

© في خلال يوم او يومين ہمکن للقنبلة ان تکون جاهزة للقضاء على عشرة اشخاص. وفي حوالي شهر يمكن صناعة فنبلة 

فتاكة تفتك بالعشرات. 


1 + 5 
(A‏ تحضير الانبوب الحديدي (الكوع: 


ب) تجهيز ساعة التوقيث 


ج) خطوات تجهيز الساعة 


اصنع áliió‏ في مطبخ والدتك 


أنبوب احديدي ya,‏ ضغط ( طنجرة ضغط ( طفاية حريق فارغة ء أسطوانئة غاز فارغة ... 
المهم أن المادة المشتعلة بحاجة إلى حاوية قوية تتیح تولد الضغط وبالتالي حدوث إنفجار 
مؤثر. 
الأمر الآخر أننا — وعلى سبيل المثال - نحتاج لملء قدر (طنجرة) الضغط بالمادة المستخلصة 
من أعواد الكبريت إلى كمية كبيرة جدا من الأعواد وبالتالي من الأسهل استعمال البارود أو 
بودرة 3 الألعاب El‏ 

من المهم أيضاً إضافة الشظايا المعدنية Sorell‏ وأفضل أنواع الشظایا هي الشظایا هرمية الشكل. وكما في 
لاف ادناه قم بإلصاق الشظایا جا على السطح الخارجي للعبوة. Lol‏ إذا لم تتوافر لديك الكريئات الفولاذية فيمكنك 
أن تستخدم المسامير بدلاً منها. 


| © توضح هذه الأشكال استخدام الشظايا في أسطوائة ale‏ كالتالي : 


.١‏ شکل المسامير. 
۲ بإمكانك وضع المسامير في قالب ما وسكب الصمغ عليها ثم إزالة القالب بعد جفاف الصمخ. 
Y‏ قم الآن بلف المسامير حول الأسطوانة. 


وبعد تثبیت الشظایا as Ly‏ بفئح الأسطوانة وتفريغها من الغاز taf)‏ كان (Leo‏ وأضف المادة سريعة الإشتعال» ¡pg‏ 
بإدخال اللمبة Li‏ تارکا السلكين خارجاً بالضبط كما فعلت مع الأنبوب الحديدي. 


© ملاحظات مهمة لنجاح التفجير: 


+ قم بوضع العبوة في مكان مكتظ‎ e 
قم بتمويه العبوة بمادة لا تعوق إنطلاق الشظایا كالكرتون مثلاً.‎ © 


تعتبر طريقة الأنبوبة الحديدي فعالة فيما إذا استعمل أكثر من 1 انیو Leo‏ على التوازيء 
ولعمل ذلك قم بعمل حزمتين من الأسلاك الأولى توصل مع السلك الأخضر الموصل مع عقرب الساعة والثانية 
مع سالب البطارية. 


Lol‏ الوسيلة الأكثر فعالیة 
فهي استعمال قدر (طنجرة) 
الضغط. 

قم بإلصاق ق الشظايا في داخل القدر 
ومن ثم اضف المادة المشتعلة 
وقم بإدخال اللمبة بلطف في 
71 المشتعلة محاذرا من كشا 
الفثيلة zul. ٠.‏ الأسلاك من الفتحة 


ووو وو 


التي في غطاء القدر وفم بإلصاق شريط لاصق حول الفتمة لضمان عدم 2929 al‏ قرَاغات. 
ومن ثم قم بتوصيل المصدر الكهربائي كما في الحالات السابقة. 
وأخيرا sam‏ بعض محاذیر السلامة : 
a‏ التوكل على الله في العمل O‏ تعالى التوفيق والسداد وهذه القاعدة الرئيسية. 
E‏ بارتداء ففازات في أثناء „aa‏ للعمل ہے كرك بصمات ت الأصابع. 
E‏ انت نت تتعامل مع عبوة متفجر فخد : حذرك تماما عند =o Jalal‏ دما 
في هذا الموضوع قمنا بتغطية عدد من الأفكار التي تصلح للمجاهد الفردء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون إخواننا لضرب 


clact‏ الله تعالی ونسأل allt‏ أن ينصرنا عليهم. 
Le ۷ 70 cin‏ 


ما يلي يأتي في المربع: 


٠‏ جهاز تحکم عن بعد 
* جهاز استقبال 

* سلک منبه صوتي 
وفيما يلي منفصل: 


QV أوأكثر من بطاريات‎ llas ٠ 
موصله ث / أسالات‎ llas ٠ 


من المهم أن نتذكر أننا نستخدم جهاز 
التنبيه لدراجت yh‏ إذا كنت 
تستخدم الانذار في السيارة» من 
الممكن أن لا تكون قادر على CLG‏ 
التوجيهات بشكل دقيق اعتمادا على 
اشتريته. فائدة استخدام تنبيه 
Ay‏ الناریخ هو أنه أرخص على 
النقیض من أجهزة إنذار السيارة التي 
هي أكثر rl‏ ولكن لديها raw‏ 
أكبر. 


عرض بعض العناصر 
الأساسيى لهذه التجربہ. 


التمجير بالتحكم عن بعد 


ميتدى 
جھاز التمجير عن بعد يمكن أن يستخدم بالعديد من الأساليب. في العدد الأول من 
حرض ناقش الشيخ ق ج التفجیر عن طريق الساعة. هذا هو؛ تقوم بتوقيت الساعن؛ 
التي ترتبط بسلك مع القنبلۃ۔ عندما يتم يصل الوقت الذي اخترته الى الساعت» 
تنمجر القنبلہ۔ هذه هي الطريقم المثلی إذا كنت تحاول التمجير في مناطق بعيدة. 
الجانب السلبي هو أنك تكون غير مدرك تماما للوضع على الارض الذي قد يتطلب 
منك تفجیر فوري أو Y‏ الحل هو ادخال العنصر البشري في السيطرة على التوقيت. 
في هذا القسم؛ سوف نستکشف کیفیت صنع جهاز تطجير عن بعد. 


للتجربت» نقوم بشراء مجموعت من المنبهات للدراجة النارية التي هي في حدود سعر 
٠٠-0‏ دولارا. ما سوف تحتاج لهذه yd‏ هو جهاز التحكم عن بعد ؛ المستقبل؛ 
سلک cla‏ منبه ؛ AV llas‏ واحده أو أكثر اعتمادا حسب الحاجۃ ؛ موصل 
بطارينّ AV‏ ضوء مصباح صغير» کماشت؛ is‏ البراغي» وموقت غسالنّ وشريط 
لاصق. من المستحسن استخدام جهاز توقيت tall‏ الغرض الرئيسي منه هو توفير 
(radu!‏ للمستقبل. سوف نناقش هذا في الخطوات ABM‏ 


.١‏ تأخذ جھاز صوت التنبيه واقطع الأسلاك الخارجة منه. ثم افعل الشيء نه 
بالنسبت للأسلاك التي تربط المستقبل والمنبه كما رأينا في الشكل ٠٠۲‏ على 
AML Arenal‏ هذا سوف يبقي لك سلكين. قم بتجريد طلاء SUN‏ 
باستخدام كماشن. احتفظ بها جانبا۔ 
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الأسلاك ذات اللون الرمادي والأزرق 
الداكن هي أسلاك لتوصيل أمبير 
ثيل. المصباح لا يوجد لديه اقطاب. 
يمكن ان توصل الساك الأزرق 
الداكن والرمادي الداکن إلى أسلاكت 
المصباح في اي من الاتجاهين. 


الشكل 1.6 الشكل 1.5 


۲. اقطع جميع الأسلاك من الوصلات البلاستيكين كما يتضح في الشكل ؛؛١.‏ 


؟. الشكل ۵١‏ يبين الساك الأحمر يمر عبر وصله من البلاستيك وهو الموجب )+( 
الوصله داخل البلاستيك هي فتيل لن نستخدمت؛ لذلك قم بقطعه كما يتضح في 
الشكل 7" .١‏ خلال التعليمات» الموجب هو )+( يشير 
الى السلك الأحمر في حين أن السالب 
(-) يشير الى السلک الأسود. استخدام 
.٤‏ الشكل ۱۷ أدناه يعرض السلك الرمادي والأزرق الداكن. تأكد من عدم الأحمر بالنسبت إلى الموجب )+( 
N‏ لرمادي والازرق ڪن dl‏ والاسوداء ¿Hull‏ (-) هو المعيار 
استخدام سلكين من نمس اللون. في صناعة الالكترونيات. 


| عند شراء موصل 
البطاريت» يجب أن 
تأتي مع سلك قصیر 
موجب )+( وسالب 
(-). يمكن أن تقوم 
بشراء امتدادا لانہ 
يساعد في لقي 
نهانيا. 


الأجهزة الالكترونيز 

¿rulo‏ و يمكن أن تدمر 

الجهاز إذا ما تم تركيبم 
بشكل غير صحيح. توخى أقصى درجات 
الحذر لمنع حدوث أي تسرب. لا ترتدي أي 
أجسام plas‏ قو بارتداء الملابس التي 
Y‏ تولد الكهرباء الساكذث. حافظ على 
الاجهزة الكهربائيت الأخرى بعيدا عن 
منطقت العمل. 
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الشكل 1.9 الشكل 1.8 


الشكل 2.1 الشكل 2.0 


۵. اقطع ما تبقى كما في الشكل ۸. هذا لضمان تجنب حدوث انفجار عرضي خلال 
أي اتصال ڪهربائي غير مرغوب فيه. 


٦۔‏ لف شريط لاصق حول الأسلاك. 

۷۔ إزل الطلاء من الأسلاك كما ترى في الشكل Ne‏ 

NA كما هو مبين في الشكل‎ AV اقطع اتصال بطاریخ‎ .A 

۹۔ سوف نقوم بادخال موصل valla!‏ وتوصيله مع جهاز الاستقبال. نعل ذلك من 


خلال لف الموجب )+( بموصل البطاریت إلى الموجب )+( من المتلقي. ثد لف السالب 
(-) لموصل البطاریت إلى السالب (-) من المتلقي كما رأينا في أرقام ٢٢‏ و ANON‏ 


N ea‏ سمڪ الاسلاک 
مشترك بین معظم أجهزة الإنذار 
من نوع IC‏ بالنسبت نوع الجهاز 
الذي نستخدمن ؛ أي سمكت 
للأسلاك بين IC‏ نوع ونوع VE‏ 
كافي. هناك نوع من التقاطع 
بين نوع Sl‏ المفضل 
استخدامت و صلب السلك ؛ وهو 

pal‏ جيد لالتواء معا۔ 


الشكل 2.8 الشكل 2.7 


.٠‏ كما هو مبين في الشكل ٢٢‏ الوصله البلاستیکیۃ التي كنا قد قطعناها 
سابقا من المتلقي؛ وملتف بها واحد من الأسلاك Y)‏ يهم أي واحد) إلى السالب (-) 
لموصل البطاريي والسالب (-) من المتلقي. بهذه الطریفم؛ يرتبط السلك القادم من 
الوصله البلاستيڪيم لتوصيل كل من البطاریۂۃ والمتلقي كما يتضح في الشڪل 
۵۔ ثم مع غيرها من الأسلاك من مع وصلت البلاستيك, والالتطاف عليه bal‏ مع 
السلك الأزرق أو الرمادي كما هو مبين في الشكل ٢٢‏ أو مع كليهما. 


.١‏ التفاف الأسلاك من منبه الصوت الذي كنا قد قطعناه في وقت سابق مع 
المصباح كما يتضح في الشكل NY‏ 


۲. الشكل ۲۸ يظهر شريط لاصق على ملموف على الأسلاك المكثوفن. 


؟١.‏ اربط وصله البلاستيك الموجبم من المتلقي إلى diag‏ البلاستيك السالفي مع 
المصباح كما هو مبين في الشكل ۲۹ أدناه. 


لاستخدام أكثر من ثلاث بطاريات» قو بشراء 
وصلات أقل من عدد البطارييّ. وسوف SUN‏ 
تتبع نفس الإرشادات كما هي من قبل (أي 
الموجب )+( مع العكس والموجب )+( 
وبالعكس. والغرض من زيادة الجهد هو لأن 
المصباح يتطلب المزيد من الامبير؛ والبطاريات 
الاضافييّ من شأنها أن تضعل ذلك. 


النموذج المبين Mel‏ 
على هوائي جهاز 
التحكور عن بعد. 
الهوائي يعزز نطاق 
التفطية ويعطيه ما يقرب 
من ۱۵۰١‏ متر في الهواء 
الطلق. 
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السكل 5.1 


٤۔‏ اوصل موصل البطاریۃ إلى البطارية AV‏ اضغط على زر فتح جهاز التحکم عن بعد 
للاختبار. إذا كان الاتصال صحيح؛ فان ضوء المصباح سوف يكون كما في الشكل ٢٥۔‏ 


0. لزيادة الجھد ؛ وزيادة عدد البطاريات. الشكل ٠١‏ يوضح pS‏ استخدام Y‏ 
بطاريات. استخدم شریط لاصق لضمان الاستقرار في البطاريات. عند الاختباں لاحظ 
الفرق في ضوء الأرقام بین ٠٠١‏ و .١‏ هذه تنهي bell‏ العاميّ للتمجير التحكم عن بعد. 
وهو الآن pole‏ للاستخدام ولكن هناك المزيد من الخطوات لضمان al‏ والسهولي. 


لمنع حدوث تسرب للازرار وبالتالي التسبب بتطجير غير مرغوب فيه؛ اتبع الصور المبينيٌ 
أدناه. فك جهاز التحکم عن بعد» وأزل كاف الأزرار باستثناء الغیر مفذڪوڪ» وافعل 
الشيء نفسه بالنسبت للأزرار le‏ الدائرة. 
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redbull‏ التى يوفرها موقت 
الغسالت هو فقط عندما 
يكون جهاز التحكو الذي 
في يدك هو سبب الانمجار. 


باستخدام جهاز توفيت الغعسالہ 
يتم استخدام موقت الغسالن للحفاظ على سلامنّ المستقبل» هو ما يبقي الدائرة على اتصال أو غير 
اتصال مع الموقت. 


الموقت المبين في الشكل ٢٢‏ يفوم بإعطاء مهلم لمدة خمس دقائق. کل 
su‏ 0 > 7 
طريق الخطأ عندما Y‏ يكون 
هناك موقت. يمكن أن 
يڪون ذلك بسبب 
الاحتڪاڪ الذي يكون 


١.المسمار‏ في جهاز ضبط الوقت كما هو موضح في الشكل NE‏ 


كافيا لتمجير الجهاز. اعطي 
7 5 اهتماما خاصا لهذا التحذير 
".يتم قطع السلک الاصمر الذي یقوم بالنقل من موصل البطاريمٌ إلى المتاقي في وسطه. یتم في NO nal!‏ 


توصيل واحد من نهاينّ السلک على المسمار ويتم توصيل الطرف الآخر لقضيب معدني خارج من 
مقبض الباب. الموقت في هذا الجهاز هو بمثابيّ فاصل من الدائرة. ارجع إلى الشكل ٢۵‏ أدناد. 


؟.اربط الأسلاك كما هو موضح في الشكل ٢۵‏ (الأبيض هو السالب (-) والاصطر هو الموجب 
(+)). لاحظ أن الانخفاض يجب أن يكون في الموجب (+). ذلك لان السلبي - يمكن أن يتم 
استخدامن من قبل عدد كبير من الاجهزة - مثل الاحتكاك - وهذا يمكن أن يسبب انمجار 
عرضي. ولذلك ينبغي أن يلف بشريط لاصق. 
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9۷ islas 


. 


© تا 
تذکر یمر اذا كنت تصنع ALCAN‏ بعيدا عن الهدف؛ اربط سلڪ 


سس سس سس سس سس سس سن ا سس  _—‏ شس o‏ شسشنٹ ‏ ںؤ س ہي ہے صغيرفي الموقت وحول القضيب معدني لمنعه من النقل. 
في الرسم التوضيحي ٠٠١‏ أعلاه؛ يتم توصيل الموجب )+( من البطاریۃ إلى المسمارفي حين يتم توصيل الموجب (+) من (Y‏ صغير في الموقت وحول ني لمنعه من النقل 


عند الوصول إلى الهدف؛ ببساطت إزل الأسلاك عن 
المتلقي إلى القضيب المعدني. متصلا من البطارية مباشرة إلى سلبي سلبي (-) (-) من المتلقي. الموقت وسيواصل العمل. 


خطوات لاستخدام الموقت مع انطجار عبوة ناسضت (العبوات (EN‏ 


عند وضع مؤقت مع العبوات dl‏ في مكان الهدف نصائح الك wt‏ د 3 t‏ 
أ. أدر متاح جهاز ضبط الوقت إلى الوقت الملائم. lala pd)‏ يعتاية فى مان المتفجرات 


er‏ يمكن للخطأ الاول أن يكون الأخير. 
ج۔ ضعه في مكان الهدف وابتعد. 

٠‏ بعض مجموعات أجهزة التحكم عن بعد 
إذا كنت تريد تضكيك العبوة الناسمْت اتبع الخطوات التاليت تتحكون من إثنين؛ قو بتدمير واحد منهو 
بد افصل البطارين. ما قد يضغط على الزر بطريق الخطأء مما 

يسبب في حدوث انفجار. 

اختبارتا 


٠‏ وأخيرا؛ وأسلم شيء نفعله هو وصل البطاريت 
تماما قبل وضع قنبلة في مكان الهدف. 


في هذه (Farell‏ كان المجاهد بعيد حوالي ۷۰ مترا عن القنبلت في o gis plas‏ المدينيّ ليست alanis‏ 
Arge‏ حتی تكون على مرمى البصر. 


٠‏ الرطوبت ولأوساخ هي العدو 
للألكترونيات. 


٠‏ أمن جميع الأسلاك وأحرص على أن تكون 
نظيضة قبل لٹھا معا لاجراء الاتصال. 


* يمكن للرطوبة والأوساخ أن تؤدي إلى فشل 
التمجير. 


٠‏ تأكد من أن يديك نظيفة لتجنب اتصال 
(iu‏ عند ربط الأسلاك. 

٠لا‏ تربط البطاريات بالمتلقي حتى ان كنت 
على استعداد لوضع القنبلۃ في المكان 
المستهدف. 
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وحدات الضغط 


الضغط الجوي الذین نعیش نحن فيه 
يساوي واحد. 

(Bar) يساوي البان‎ esla 
تقريبا. أي أن )1 ضغط جوي = 1 بار‎ 
) تقريبا.‎ 

سنستخدم وحدة البار بيننا في قياس 
ضغط أسطوانات الغاز. 

عندما يواجهك مقياس بوحدة أخرى 
۔مثلا: باسکال أو كيلو باسکال ¿Psigl‏ 
حول القيمة إلى البار. 

طريقة التحويل سهلة تجدها في الآلة 
الحاسبة المدمجة في نظام التشغيل في 
حاسويك. 

أسطوانة غاز الطبخ المليئة بالغاز 
تتحمل ضغطا حتى 12 بارا. 

أسطوانة الأكسجين المليئة بالغاز 
تتحمل ضغطا حتى 135 بارا. 

إذا وجدت هذه الوحدة (كجم/سم2) 
فمعناها هو الضغط الجوي. 


فكرة العمل 


٠‏ ستكون المادة المؤكسدة التى نستخدمها هنا هى الأكسجين النقی, والمادة الوقود ستکون غاز 
El leg Jaro loo) eal‏ الى lis‏ الخارين ya‏ أسطوانة ‚Gall le‏ 
نأتي بأسطوانة غاز الطبخ ونفرغ كمية من الغاز منها. 

٠‏ نأتي بأسطوانة أكسجين ذات ضغط عال ونوصلھا بأسطوانة غاز الطبخ. 

٠‏ عندما نفتح صمامات الغلق في الأسطوانتين سينتقل الغاز من أسطوانة الأكسجين الى أسطوانة 
غاز الطبخ مباشرة والسبب في ذلك هى ”فرق الضغط“ بين الأسطوانتين. 

ضغط الأكسجين داخل أسطوانته عال جدا مقارنة بضغط غاز البروبان في أسطوانته» ونحن نعلم 
أن الغاز ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. 


فرق الضغط: 


نلاحظ أن الضغط في البالون الأصفر يساوي صفر بينما الضغط في البالون الأحمر يساوي واحد. 
ونلاحظ كذلك أن الصمام في هذه الحالة مغلق. . 
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مفتوح 
E GA) SEN 0 7 -7‏ 
التخنض ( ل الو الأصفر) ویصنہ الضغط ف هذه الحالة تال 


مقياس الضغط (باروميتر) 


هناك مقاییس مختلفة للضغط. فمنها ما يقيس إلى11 باراء ومنها ما يقيس إلى 280 باراء ومنها 
ما بین ذلك. فمثلا المقياس المستخدم لقياس ضغط إطارات السیارات غالبا ما يكون إلى 11 أو 12 
أو 16 بارا۔ 


تستخدم مقياس 240 أو280 باراء وأسطوانات الغاز المتوسطة تستخدم مقاييس 34 أو 36 بارا. 
وهناك أنواع كثيرة ومختلفة لمقاييس الضغط. 

القاییس أيضا مختلفة في الوحدة المستخدمة في القياس فنجد بعضها (Bar) Lil‏ أو الضغط 
الجوي (atmosphere)‏ أو رطل لكل بوصة مريعة(251) أو باسكال أو كيلو باسكال او ملليمتر 
زتبقي (mmHg)‏ 

والآن سنعرض عليك بعض مقاييس الضغط: 

1- مقياس الضغط هذا يسمى أحيانا «منظم»» ونحن 
سنستخدمه في تجريتنا هذه. 

الساعة اليمنى ستقيس ضغط الغاز في أسطوانة الأكسجين. 
وتصل القيمة إلى280.000 ¿LS‏ باسكال (kPa)‏ أي ما 
يعادل 280 بارا (Bar)‏ , 
الساعة اليسرى ستقيس ضغط الغاز في أسطوانة الطبخ. 
وتصل القيمة إلى 1400 كيلو باسكال(153) أي ما يعادل 
14 بارا .(Bar)‏ 


A +, +++ +,‏ 5 
السيارات المتفجرة داخل امریکا 


مع/ طباخ القاغدة 


Ba 


المكونات المطلوبة 


إن هدف مجلة إنسباير هو تقوية الشباب المسلم» ولكن كيف عساها تكون هذه التقوية دون 


طبخ أو أكثر. | ستخدام السيارات المتة لمتفجرة das‏ سيمنحك كل هذا إن شاء الله. 
ا لا 3 ا 
۵ 5 = 


مسلم -يحب الله ورسوله ویرید أن يعجل في نصر الإسلام - من إعدادها حتی لو كان هذا أول 
مقال في الجانب العسكري العملي تراه عيناه وتقرأه شفتاه. 


هذه الطريقة تمكنك من إعداد السيارات المتفجرة في أي مكان في العالم» حتى في أعتى الدول 
تشديدا ورقابة أمنيةء والسبب أن المواد الأولية المستخدمة في الإعداد متوفرة ولا تلفت الانتباه 


مقياس الضغط الجوي 
(باروميتر) من نوع يناسب 
أسطوانة غاز الطبخ. 

e‏ صامولة توصیل وخرطوم. 
٭ suc‏ 6 لمبات زينة. 


٭ أعواد ثقاب. لأنها مواد غير متفجرة بشكلها الخامء ¿Sly‏ عندما تعدها وتجهزها تصبح قنبلة مدمرة بقوة 
٭ لحام إيبوكسي (لحام بارد). 0 

0 ا إن هذا النوع من السيارات المتفجرة لا يستخدم عادة في تفجير SLM‏ لكنه فعال جدا في قتل 
٠‏ بطارية 12 فولت أو أكثر. الأقراد. : 

٭ سلك كهربائي. 


الميزة في هذه الطريقة أنه يمكنك تجهيز السيارة المتفجرة في ساعات إذا كانت مواد العمل 
أخي المسلم؛ أريدك أن تتذكر قبل أن تقرأ التفاصيل أن مثل هذه العمليات إذا ما تم إعدادها 
بشكل صحيح» وجرى اختيار المكان المناسب لهاء ثم كتب الله تعالى لها النجاح» فإن التاريخ 
لن ينساها وسيتم تسجيلها بين العمليات المنكية في أعداء الإسلام. 


الفكرة العامة 

سنقوم بخلط غازين أحدهما مؤكسد (oxidizer)‏ والأخر وقود (fuel)‏ في وعاء واحد مغلق؛ 
الأمر الذي سيحول الاحتراق الناتج عن المادتين من الاحتراق غير المتفجر إلى الاحتراق المتفجر. 
وسيبداً الانفجار عندما ينفث المشعل كمية من اللهب تلامس الغاز فيحترق بسرعة كبيرة 
وضغط مرتفع. 


pu =‏ 
مقياس ضغط ) بارومیتر ( 


أسطوانة غاز أكسجين أسطوانة غاز الطبخ 
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2 نقوم بتوصیل أسطوانة الأكسجين بأسطوانة الطبخ. 


ملاحظة/ لكي مکل من قمریر doll Jato gu GLE‏ 
غاز الطبخ لابد من استخدام هذه الوصلة المبينة في الصورة. 


٠‏ إذا أردت إخفاء أثرك في العملية؛ فاعلم 
أن اتخاذ الإجراءات الأمنية يبدأ من 
شرائك للمواد الخام في التجهيز. 

٭ لا تترك بصماتك. 

٠‏ استخدم سيارة لا تحدد هويتك. 

٭ انتبه كثيرا لكاميرات المراقية وحاول أن 

بدخول غاز الأكسجين إلى داخل أسطوانة غاز الطبخ. تخدعها. 


إذا لم تتو Su al‏ ال ae‏ تم انز ریت وگن cen‏ 
أن نفتح فيه فتحة من الداخل بالمثقب (يشتهر في بعض البلدان باسم دريل أو شنيور) بحيث تسمح 


الصور: 1-2 و2-2: 


| الموضع الذي ينبغي ثقبه‎ u 
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موضع الثقب من منظور خارجي 2-2 


3- نقوم بإفراغ 9 بارات من الأكسجين د 
أسطوانة الطبخ فيصبح المجموع 12 بارا. (صورة 


3-2( 
dien N:‏ ت ات Em ul‏ 7 
أي مصدر حراري من محيط المكان. a‏ 
فيها لا يقل عن 12 بارا. 
كلما زاد ضغط الغاز فإن قوة الانفجار 
ستكون أكبر. 
4- إعداد المشعل: 


٠‏ المشعل هو الأداة التى تنفث اللهب داخل الغاز المخلوط في أسطوانة غاز الطبخ لتفجير القنبلة. 
٠‏ نكسر رأس AL‏ الزينة بالتسخین, مع التأكد من الحفاظ على سلامة السلك الحلزوني «تنجستن» وعدم 
إتلافه. 
نملاً رأس لمبة الزينة بمسحوق الكبريت (المستخرج بعد طحن أعواد الثقاب). (صورة 1-3( 
٭ نغلق الرأس بالمنديل الورقي. (صورة 2-3( 


إدخال مسحوق الكبريت في 1-3 


إغلاق اللمبة بالمندیل 2-3 


2- مقياس ضغط إطارات السيارات فيه حتى 11 ضغط 


3- الساعة اليمنى تصل القيمة فيها إلى 25 ضغط جويء 
أي ما يساوي تقريبا 25 بارا .(Bar)‏ 

الساعة اليسرى تصل القيمة فيها إلى 2. 5 ضغط جوي» 
أي ما يساوي تقريبا 2. 5 بار. 


-4 أيضا مقياس ضغط إطارات السيارات قد تصل القيمة 
فيه إلى 16 بارا. 


مقياس إطار السيارة Y‏ 


تجهيز السيارة المتفجرة 


1- خلط الغازات: 

٭ نفرغ الغاز من أسطوانة الطبخ حتى يبقى فيها ضغط بمقدار 3 بارات فقط. 

٠‏ تنبيه / لكي تتأكد من أن الكمية هي ذاتها المطلوبة فلا بد مع كل فترة من إفراغ الغازء ولابد 
أن يكون التفريغ في مكان مفتوح. استخدم مقياس ضغط مناسب لقياس ضغط أسطوانة 
غاز الطبخ. 

٠‏ ملاحظة / إذا لم تجد المقياس المناسب لأسطوانة غاز الطبخ فهناك طريقة سهلة لقياس 
ضغط الغاز فی أسطوانة الطبخ باستخدام مقياس إطار السيارات» وھی كالتالى (صورة 
1-1(: 

٭ SU‏ بمنظم الغاز العادي ونقص صامولة الربط الخاصة به عند العلامة الصفراء. )8790 
2-1) 

٭ نقطع محبس إطار سيارة بحيث يناسب الجزء السفلى منه صامولة الربط فی المنظم بعد 
قصها. (3-1) 

٭ ندخل المحبس في الصامولة بشكل محكم. 

٠‏ ا Senne‏ كما 
نضع قلیلا من الغراء في الداخل أيضا ولکن دون أ ن نغلق فتحة المحيس. 

٠‏ الآن الصامولة جاهزة للاستخدام مع مقياس إطارات السيارات وأسطوانة غاز الطبخ. 


الموجود في الأسطوانات الطبية أو 
الصناعية التي تستخدم في اللحام. 


Gus) Sa se‏ ستخدام 


٭ يمكنك استخدام أنواع وقود أخرى 
مثل غاز (الهيدروجين أو الميثان 
أو الأستلين). 

٭ أنواع الوقود هذه تعطي نتائج 
أفضل من غاز البرويان إذا كانت 
ظروفك الأمنية تسمح بشراٹھا. 


أنه يمكنك أن تجعل التعبئة لخليط 

الغازين داخل أسطوانة أكسجين لحام 
واحدة؟ وذلك لأن أسطوانة أكسجين 
اللحام يمكنها احتواء كمية غاز لا تقل 
عن 12 أسطوانة من أسطوانات الطبخ 
فرق الضغط فى البالونات. 


مقياس إطار السيارات 1-1 
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)13 كنت تنوي إخفاء هويتك فاشتر 
سيارة بدون استخدام آیة أوراق رسمية. 


هام 


إذا كان بإمكائك عمل 
تجرية ولو بشكل مصغر 

في مكان آمن فافعلء لن 

التجرية ستعطيك فوائد 

كخيرة قبل الشروع dead‏ الأناسي: 


7- تجهيز الدائرة الكهريائية: 

٭ كل مشعل له سلکان نوصل السلك الأيمن الخاص بكل أسطوانة مع أمثاله في باقي 
الأسطوانات» ثم نوصلها جميعا بسلك واحد يصل إلى Gage‏ البطارية. (بطارية 12 فولت 
أو أكثر) 

٭ نقوم بالأمر ذاته مع السلك الأيسر للمشعل ونوصله عبر سلك واحد بالطرف السالب. 


N‏ نبلة اسطوانة بح . بطارية إل 


غاز الطبخ 7 


عندما يتلامس الطرفان بموجب وسالب البطارية سوف تنفجر السيارة إن شاء الله. 

لابد من وضع مفتاح في الطرف الموجب لكي تتحكم بوقت التفجير ولكي تؤمن الدائرة 
من التفجير الخاطئ. 

تنبيه: من الأفضل تجرية الدائرة الكهرياتية بلمبات زينة من نفس النوع الذي ستستخدمه في تفجير 
Boll‏ 

إذا أردت التفجیر مباشرة (عملية استشهادية) فاجعل المفتاح میکانیکیاء أي يعمل باليد مباشرة. 

إذا أردت التفجير بالتوقيت فاجعل المفتاح ساعة التوقيت. يمكن أن تعود للعدد الأول أو التاسع من 
المجلة للحصول على التفصيل. 

إذا أردت التفجير عن بعد فاجعل التفجير بريموت oll‏ أو ريموت السياراتء أو ريموت بواب 
موقف السيارةء ويمكنك أن تجريه بلمبات الاختبار. (العدد الثامن). . 


هذا كل ما عليك فعله 


5- إدخال اللمبة المجهزة الى داخل الوصلة: 
٭ أدخل اللمبة في الوصلة وأبق السلكين خارجا. 
٠‏ ضع الإيبوكسي لإغلاق الموصل أو المنظم المعدل. 


املشعإ في صامولة التوصيل المشعا في المنظم المعدل 


٭ نوصل الوصلة في الأسطوانةء وذلك بعد أن نكون قد أعددنا أسطوانة واحدة جاهزة للتفجير. 


قنبلة اسطوانة غاز الطبخ 1 - 4 


6- إعداد السيارة المتفجرة 

٭ نعد مالا يقل عن 6 أسطوانات غاز ذات سعة 25 لترا. 

٭ نضعها جميعا في السيارة بشكل متقارب ومتلامس» ونراعي قدر المستطاع ألا نترك فراغات فيما بين 
الأسطوانات. 

نوصل المشاعل في الأسطوانات. 


4 / 
السيارة المتفجرة بدون الدائرة الکھربائیة 


من الأفضل ألا fas‏ بإعداد 
السيارة المتفجرة إلا قبل 
ساعات من التنفيذ حتى إذا 
دخلت قوات الأمن بيتك لا 
تتمكن من اتهامك بإعداد قنبلة» خاصة 
إذا وزعت أدوات العمل في أنحاء بيتك 


صورة 1-4 


قنبلة أسطوانة غاز الطبخ. بعد إعداد 
أسطوانة واحدة جاهزة للتفجيرء lal‏ في 
إعداد SL‏ الأسطوانات بنفس الطريقة 
(بحيث يكون لديك ما لا يقل عن 6 


a 


أسطوانات). 


۲۲3 9 1 j 
٭ من الأفضل أن تستخدم الشظایا في‎ 
- العملیة (صامولات - کرات حدیدیة‎ 
مسامیر أو أي شيء آخر)ء وذلك بأن‎ 
تضعها حول المحيط الخارجي لمجموع‎ 
الأسطوانات.‎ 
الطريقة الأفضل لترتيب الشظايا هي في‎ ٠ 
شكل دوائر.‎ 
في هذه السيارة المتفجرة يمكنك وضع‎ « 
شظية في المحيط. (القنبلة‎ ail BL 
360 اليدوية عادة ما تحتوی على‎ 
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امنحھم الحرب 


قوات شرطة آمریکا وبریطانیا وفرنسا 
ليست معتادة على طراز حرب المواجهة. 
فهي لا تستطيع الصمود أمام ضربة 
بقنبلة يدوية» chal‏ عن انفجار سيارة 
متفجرة بشكل كامل. 


عند استهداف أماكن ذات أهمية كبيرة 
فعليك بالتوجه إلى المدخلء فإنك لا 
تستطيع إدخال السيارة في أماكن مثل 
codo‏ لکن بالتأكيد من Jou‏ فسوف 
يخرج. ١‏ 

لذا فيجب أن يكون هناك مدخل 
لتستهدفه. 


هل تعلم؟ 


أن عداوة فرنسا للإسلام ليست سرا. فهي 
حتى لا تختلق أعذارا لغزو المسلمين. إن 
ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى 
لدليل كاف على ذلك. لقد غزت فرنسا تلك 
البلاد لمعاونة الميليشيات النصرانية التى 
تقاتل الجيش النظامى لمجرد انتسابه 


أهداف محددة: 

أماكن مطاعم وبارات ليلية توجد فيها شخصيات مهمة: 

.(Arlington) لينجتون‎ jie 

٭ أليكساندريا .(Alexandria)‏ 

٭ المطاعم والبارات في شارع إم بالعاصمة واشنطن دي سي. وغالبا تأكل الشخصيات الكبيرة في المطاعم 
أثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

٭ ملاعب كرة المضرب (التنس) حيث تقام سنويا بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضربء والتي يحضرها 
عشرات الآلاف من المتفرجين من بينهم شخصيات كبيرة. 

أوقات فى أمريكا تناسب تفجير السيارات المتفجرة: 


٭ في المواسم الانتخابية لكل من الرئاسة والكونجرس. 

٭ عيد الكرسماس في 25 من proms‏ من كل ale‏ وعید Gul,‏ السنة في 31 من ذات الشهر. 

٠‏ الرابع من یولیو في ذكرى عيد الاستقلال. 

أهداف محددة 3 بريطانيا: 

٭ لديك ملاعب كرة القدم خاصة أثناء مباريات دوري الدرجة الأولى (بريميير لیج) ومباريات كأس 
اتحاد كرة القدم (إف إيه)ء حيث أنها تتميز بتغطية إعلامية مباشرة على مستوى العالم. وأفضل وقت 
للاستهداف هو بعد إطلاق صافرة نهاية المباريات التي تبداً بعدها poles‏ المشجعين في مغادرة اللعب 
والاحتفال عند مداخله. ١‏ 

٠‏ في بداية الصيف بمدينة شلتنهام «(Cheltenham)‏ وف آخره بمدينة إيسوم (Epsom)‏ تقام سباقات 
للخيول يحضرها الآلاف من جميع أنحاء المملكة بما فيهم الملكة. 

٤‏ الم 
٭ تجدر الإشارة عند الحديث عن هدف أكثر تحديدا إلى فندق سافوي (Savoy)‏ الکائن في شارع ستراند 
بوسط لندن» والذي يعد مكانا مثاليا تتواجد به كبار الشخصيات ورجال الأعمال. يمكنك تفجير 

السيارة أثناء خروج الزبائن من مطعم الفندق بعد العاشرة ليلا بتوقيت جرینیتش. 


أهداف محددة فى فرنسا: 


تحتل فرنسا المركز الأول عالميا كمقصد جاذب للسائحین الأجانب» حيث يبلغ sur‏ من يزورها منهم 
سنويا 82 مليون سائح أجنبي. ما بين الشواطئ والمنتجعات الساحلیةء ومنتجعات التزلج» ومناطق 
الريف التي يستمتع الكثيرون بجمالها وهدوتها (السياحة الخضراء). 

٭ محطات قطار شبكة سكك حديد (تی إي آر) في ساعات الذروة. 


وادي «دور دوجن» أثناء الصيف» اضرب عصفورين بحجر واحد: البريطانيين والفرنسيين. 

٭ مباريات كأس رابطة فرنسا لكرة القدم الذي تشارك فيه أندية المحترفين فقط. تتواجد جماهير غفيرة 
من المشجعين أمام مخارج الملاعب. 

٭ الاستعراض العسكري في يوم الباستيل: في صباح 14 من يوليو كل عام في العاصمة باريس. 

أثناء العروض الخاصة بمتحف اللوفر: وهو أكثر المتاحف الفنية زيارة على مستوى العالم فضلا عن 

كونه أثرا تاريخيا في حد ذاته. 


٭ نهر الريفييرا الفرنسي. 


استشارية جهاد مفتوح المصدر الخاصة 


مع/ طباخ القاعدة 


من المعلوم أن اختيار الزمان والمكان المناسبين في أي عملية عسكرية سيحدد نسبة النجاح. فمن المهم 
اختيار ذلك بعناية. نحن سنحدد لك بعض الأهداف العامة والخاصة المقترحةء ولكن أنت أعلم بعدوك 
لأنك تعيش على أرضه. 


الأهداف العامة: 


تحتل أمريكا المركز الأول في أهمية الأماكن المستهدفة وتليها بريطانيا وفرنسا والدول المحاربة بشكل عام. 
أما بالنسبة للمكان الميداني الأفضل للسيارات المتفجرة فهي الأماكن المكتظةء فالمواسم الرياضية مثلا 
والتي تستقبل حدثا رياضيا معينا؛ يحضرها عشرات الآلاف. كذلك في أوقات الحملات الانتخابية تتجمع 
أعداد كبيرة. والأمر ذاته يحدث في المهرجانات العامة وغيرها الكثير. المهم أن توجه السيارة المتفجرة على 
الأفراد لا المباني. 


ولايات ومدن محددة في الولايات المتحدة: 


أهم الولايات والمدن التى لها الأولوية في الاستهداف هى: 

٠‏ مدينة واشنطن دي سي العاصمة؛ ونيويورك: 

SY‏ لي a‏ لف السك 
E OM‏ 
e 8 ٤‏ بب“ب“بببب2121110 
۵ہ" ۹ 9)۶ 89988 SLM 3 EN lS phy‏ 
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تحوي أكبر وجود سياسي وعسكري في أمريكا بأسرهاء وتقع فيها کل القواعد العسكرية ما عدا تلك 
الخاصة بالقوات الجوية والتي توجد في شيكاجو. هناك كذلك وكالات فيدرالية في شمال فرجينيا مثل مبنى 
مقر وزارة الدفاع (البنتاجون)ء ومبنى الاستخبارات المركزية CIA‏ ومنشآت عسكرية في هامبتون رودز 

09000 نت 


٠‏ شيكاجو: 
تقع في الوسط الأمريكي لذا فهي تعد مرفاً رئيسيا للنقل, كما أن بها مكون هام بالنسبة للتوزيع التجاري 
العالمي باعتبارها ا مرفاً الثالث في العالم. وهي أيضا هامة لمركز التجارة العالمية» ولها ثقل اقتصادي كبيرء 

00 بها ثاني أضخم مركز مالي في SEN‏ المتحدة. ومن بين أهم المقرات الاقتصادية بها: 

1. ناطحة سحاب برج سيرز (SEARS TOWER)‏ ذي ال 108 طوابقء والذي JE‏ محتفظا بلقب 
أطول مبنى في العالم طوال 25 سنة. 

2. مبنى تجارة العملة. 


٠‏ لوس أنجلوس: 

تقع في ولاية كاليفورنيا وأكثر مدنها كثافة سکانیةء فيما تحتل المركز الثاني كأكبر مدينة في الولايات 
المتحدة من حيث الكثافة السكانية. تعتبر أكبر مركز صناعي وتجاري ومالي في غرب الولايات المتحدةء 
وبها توجد مدينة هوليوود. 


هذا النوع من 
السيارات المتفجرة 


يستخدم لقتل الأفراد 


leal al, 
عن مكان مكتظ بالأفراد.‎ Gaul لذلك‎ 


كن مبدعا في جهادك lags‏ هو «الجهاد 
مفتوح المصدر». فاجئ «guall‏ ولا 
تنتهج نمطا محددا في العمل. صدقنیء 
ليس هناك طراز قياسي لنوع السيارة 
التي تركبها. 


موه مظهرك أثناء العملية. 

نظام با سن Asilo‏ 

ملابس إضافیةء كما يمكنك أن 

تصبغ لون جلدك» أو تحاكي مظاهر 
cull‏ صقني إن ارام كر 
ينبغي أن تفكر فيه). من المهم جدا كذلك 
أن تنكر الوجه؛ فيمكنك أن تلبس قناعا 
يناسب المكان» وهناك أقنعة على شكل 
وجه حقيقي» أو يمكن أن تضع لحية 
بيضاء في 25 ديسمبر. وبشكل عام كن 
مبتكرا يا أخي. المهم أن تخفي منطقة 
العين وما حولها. 
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نهدي هذا العمل 


o + or + + ۶ + 7‏ + + 
لابطال الجهاد الفردي على رأسهم رمزي يوسف وازمراي وعمر الفاروق وعبدالجبار ريد وإخوائهم 
allg‏ من مرغ أنف أمريكا في التراب ء الأسد خلف القضبان alla‏ شيخ محمد. 


> 


العبوات المخفية 


يمكن عملها في أي مكان في العالم 


حت داخل أمريكا-وهذا المطلوب-. 


لقد بذلنا جهداً كبيراً حتى نيسط 


فكرة التصنيع ونجعلھا أشبه 
بطريقة الطبخ حتى يتمكن كل 


من رجال الأمن وغيرهم» ولم ننشر 
الطريقة وقتها لأسباب كثيرة ليس 
هذا محل ذكرهاء أما الآن فقد 

رأينا نشرها ضمن مشروع عمل 
متكاملء لتؤتي ثمارها بشكل أنجح 
وأفلح-بإذن الله ولكن دائماً ‏ ˆ 
كانت تواجهنا مشكلة أساسية وهى 
إمكانية حصول المجاهد المنفرد على 
3-1 ففعنا يعمل تارب 
استمرت لشهور حتى خرجنا بهذا 
النوع من ا مواد الخام والتركيبة التي 


تناقلت وسائل الأعلام العالمية في 
ا مت 
۹ 890 
تفجبرها اسمه «عمر الفاروق»» ومن 
قبله فجر مجاهد نفسه داخل قصر 
للأمير السعودى محمد بن نایفء 
sel see lalo) a‏ 
الأمير ولكنه La‏ بأعجوبة. وکلا 
al el‏ 
في التصمیم, وقد شاع وقتها خر 
هذه العبوةء واثارت واخافت كثيرا 
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ووو 


د- أجهزة الرؤية 


وهذا النوع من القنابل ¿Sos‏ مشاهدته عبر هذه الأجهزةء ولكن 
هذه الأجهزة لا توجد في كل المطارات وغالباً لا تستخدم في المطارات 
الداخلیةء فيمكن من خلال هذه الثغرة الكبيرة العبور الى الكثير 
من المطارات الأمريكية. 

كذلك ¿Sos‏ مقابلة الكثير من الشخصيات الاقتصادية المستهدفة 
دون المرور عبر هذه الأجهزة. 


٢‏ الطريقة pall‏ حيوية: وفيها تستخدم أجهزه لهذا 
الغرض» ومن أشهر الأجهزة لهذا النوع؛ هي تلك التي 
يستخدم فيها الموظف القطن فيمسح به الأماكن التي 
يريد الكشف عليهاء ثم يدخلها في الجهاز الذي يستشعر 
الذرات الصغيرة جداً من المواد المحضورة. ويمكن تجاوز 
هذا الجهاز بمسح العبوة من الخارج جيداً بالماء ثم 
بالمذيبات العضوية مثل الأسيتون والكحول. 


ج- التفتیڈ اليدوي 
وف CS‏ > باليد يقوم به رجل الأمنء وهذا Evil‏ 
يستخدم في أغلب مطارات العالم» ويمرر المفتش بيده أغلب 
أماكن الجسم إلا بعض الأماكنء والتي نسميها نحن النقاط 
المخفيةء وإذا أردت أن تتجاوز هذه المرحلة من التفتيش يمكنك 
محاولة خداع يد المفتش أو أن تخفي العبوة في مكان لا يصل 
إليه المفتش ولا يحق له ان يصلهء كما Jas‏ عمر الفاروق- فرج 
الله عنه-. 


ق الحواجز الأمنية 


a | A! 


او طباخ 9‚ 


وقبل الشروع في طريقة التصنیعء كيف استطاعت العبوة العبور وکسر كل الحواجز الأمنية وقفزت وتجاوزت خمسة مطارات دولية؟ إن الإجابة 
هنا ليست من باب الثقافةء لكنها معلومات مهمة لك لتقوم بنفس الخطوات التى قاموا بها. وللإجابة نقول: 


إن التفتيش الأمني في المطارات يعمل WE‏ وف 


يمكن تجاوز هذه الأجهزة بعدم استخدام المعادن LIS‏ في تصميم 
العبوة. 


ب- طرية .+ الإ وو ام 


ولهذه الطريقة نوعان هما: 


.١‏ الطريقة الحيوية: وهي باستخدام الكلاب» حيث يتمتع 
الکلب بقدره عالية لشم المواد المدرب عليهاء ومن قدراته 
المعروفة أنه يشم قطرة الدم على عمق ٣م‏ تحت الماء ويشم 
بقايا الدم بعد الجريمة Gilly‏ لا يرى بالعين المجردة» 
ويستطيع الكلب شم المواد المتفجرة لأنها تبعث غازات 
في أطراف SoU‏ وتتفاوت المواد المتفجرة في كثافة وقوة 
الانبعاث. ويمكن تجاوز خطر الكلب بتغليف المادة 
المتفجرة بمادة غير مسامية لا تسمح بخروج الغاز من 
خلالها وهناك مواد بلاستيكية وأنواع من الغراء وغيرها 
يمكن استخدامها لهذا الغرض. 


إن أي نظام أمني سواءً كان بشرياً al‏ آلياً يمكنك اختراقه إذا علمت تفاصيل عمله وطريقة تفكيره. 


أحسن أحواله على أربع طرق للتفتيش وهي: 


7 7 ووو % . 

|-۔ اجهزة كشف المعادن 

وفكرة هذا الجھاز أنه یصدر صوتاً عندما يستشعر المعدن كالحديد 
.١‏ العصا. 

.Y‏ البوابة. 
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+, 15 la ack ++ As | 


الکاتب / طباخ القاعدة 


ooo oo +. re + + 5 + + +. +‏ لعبوة 5 .+ 0 + + 
فكرة عامة عن اجراء العبوة والية عملهاء تنقسم العبوة إلى اربعة أجزاء رئيسية ھی 
=i‏ الحشوة الركيسية 


وهو المسؤول عن توصیل الحرارة من البادئ إلى الصاعق, وهو أنبوب مغذي يملاً بمادتين ثم يغلق بشكل محكم 


د- Galy‏ الانفجار 


اللا ر سور TEN ES‏ مت کردا Ve‏ §_ س 


5 


وهي الآداة التي تتحكم ببداية الانفجار المشعل / وهى يحوي مادتين الكبسولة / وهى أنيوب يملا 
عندما يتم الضغط عليها بطريقة معينة. عندما تختلط تشتعل وبالتالي بالمادة الصاعقة عندما تنفجر 


ويتكون من تنفجر الكيسولة يشتعل الفتيل 


Sale‏ (بروكسيد الأسيتون) 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


4 ,+ و 4 ,+ 
صباعة slyal‏ العبوہ 


ilies اللفعر ل اة كاو تصق كرا‎ E 


TAS 


E eee المواد‎ Y 


نحتاج إلى مادتين 


.١‏ الاو لی کلورات البوتاسیوم 11 ۰ء 


gis ١ cl gS 9 Y . Ps‏ أن dis‏ ه. سوف نحصل على الماء الصافي المحتوي Je‏ الكلورات. 
1)1( | كلورات البوتاسيوم: وسنقوم بإخراجها من آعواد الثقاب الماء عن المتبقي من أعواد الثقابء 


1. ونكرر نفس الطريقة مع باقي كراتين أعواد الثقاب 


= جج :. فنحضر قماش ونثبته فوق وعاء ثم نسكب الماء عليه کی انتج چ 
y‏ لا G ab‏ 


هناك طرق أخرى لصناعة 
الكلورات» لکننا أخترنا أنسب 


G ملاحظة‎ eee RNIB geen 


الكلورات لكل ناتج ES‏ ; 
واسهل طريقة. كرتونين على حده & ae tS‏ 
= 


لا تشتر كميات أعواد الثقاب 
ads‏ واحدة؛ فهذا cols! „A‏ 
الک Lach!‏ دن اماک da o‏ 
وف فترات متباعدة. 


EN وو‎ oe 
کرر الطريقة ې‎ 


SSW ye ale 450 Je Los 9 9980 8 elias 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


Es‏ خلط المواد (كلورات البوتاسيوم والحبة السوداء جاهزة) 


ونشاهد قبل الخلط كلورات البوتاسيوم والحبة السوداء 
جاهزة 


نخلط المادتين بشکل جيد حتى يصبح لونها واحد. 


oe e + +.‏ 4[ +ھ 
تجهيز الحسوۂ الرنيسيه 


.١‏ نأخذ dole‏ بلاستيكية slo dele fio‏ الشرب ونقیس 
طول ۱۷١سم‏ 


Juni do +٣٠٣٣‏ "ہہ" 


17 


يجب أن تبقى كمية قليلة من ا ماء 


ملاحظة G‏ 
¿Sos 2‏ استخدام الغربال الناعمء 
فنضع الكلورات بعد الطحن فيه 
لنحصل على كلورات ناعمة. 


ak ملا‎ 


لكيلا تشتعل الكلورات. 

| 
الطحن لا يكون بآلة بل يجب 
ان يكون يدوياء يكون الطحن 
بطريقة الضغط بتاني لا 
بطريقة الطرق. 


A‏ نجمع كل الأوعية ونسكبها في وعاء أكبر ثم نسخن مع التحريك عندما تظهر 
الكلورات الصلبة وتبقى كمية قليلة من الماء نوقف التسخين 


۹. نترك الناتج في الشمس حتى يجف تماماً. ثم يطحن على شكل دفعات بكميات 
«del‏ ويكون الطحن برفق وحذر 


دائماً اذا لم نستطع التجفيف تحت الشمس يمكننا التجفيف بواسطة مجفف 
(Olea) ۵‏ 


1(ب) الحبة السوداء 


نضع 50 جرام من الحبة السوداء في إناء فوق نار Bula‏ ؟. نطمن all‏ السوداء بشكل ناعم 


ونحرك لمدة دقيقتين. 
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الحشوة الرئيسية 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


ab ملا‎ 


مكان فتحت الصاعق في 
الصورة من الأعلى في حال 
aL os‏ ولك فى حال 
الاغتيالات تكون فتحة 

الصاعق من الخلف وفيها 
ا تک 
الانفجار للأمام. 


جھاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


„gelall ۹ ۹2+..." 


.٤‏ نملا العلبة بالمادة ثم نضغطها بشكل جيد 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


G +. 2 ۰ i 
أكثر بروکسید الھیدروجین‎ 
3% الموجود في أمريكا ترکیزہ‎ 
Jas وفي هذه الحالة فإن‎ 
ملل يجب أن يصل إلى‎ 00 
0ملل۔‎ 


وهي BI‏ المسؤولة عن تفجير الحشوة الرئيسية وصعقهاء وتتكون من أنيوب بلاستيكي بداخله مادة صاعقة 
ونحن سنستخدم هنا مادة (يروكسيد الأسيتون) 


& المواد 
سنقوم بصناعة بروكسيد الاسيتون ونحتاج لثلاث مواد رئيسية وهي 
.١‏ بروكسيد الهيدروجين 
۲ الأسيتون 


٣‏ عندما يصل حجم بروكسيد الهيدروجين إلى ٢٢ملل‏ فنحن وصلنا إلى التركيز 
30% 


73 
1) |الأولى / بروكسيد الهيدروجين 


وسنستخدم الموجود في الصيدليات والذي یستخدم مطهر للجروح ونسبته 6%« ولكننا نحتاج إلى الرفع من 
تركيزه حتى يصل إلى 3090 والطريقة كالاتى 


Sa‏ نقة قاس الک رت اس ala‏ اک جات إلى ا الراك تقوم الخطوات الكالة: 
لذه 2 ياس د ha DAS 25 : oS LE‏ = تقوم د = 


اک کے کل 
الساقل ا وحل اک اک 


7 ندخل en‏ 5 ونری أين ا الاك 
ےت in‏ ہی" 


۵ لا ^ G ala‏ على المسطرة نوقف النار 
الفكرة من رفع الكأس عن Seen eg‏ ت ا كاعم 
الإناء لکیلا يلامس الكأس الا 7 5.6 cu 12 y‏ 
E ٣۷۶٥‏ 
zi 11 01 6‏ 
درجه 4 الحرارة بشکل متساوي A EN Lodo dar darla‏ 
(Length d di th‏ وو پان Daal‏ ل 
حول الكأس. >> ww U‏ 
ف 1زب) الاسیتون 


وهى مادة لها استخدامات كثيرة من أشهرها مزيل 
لأصباغ الأظافرء وهذا المزيل يمكن استخدامه مباشرة 
في العمل ولكن في الآونة الآ خيرة تم خلط مواد أخرى 
للمزيل بحيث لا يتمكن أحد من الاستفادة منەء ونحن 
عملنا عدداً من التجارب للتأكد من صلاحية المادة 
e‏ فقمنا بصناعة 
SS‏ 
قليلة من مزيل الأظافر يمكن العمل بها فإن وجدتها 
فاعمل بها وإلا فاستخدم الطريقة التي سنشرحها لك. 


.١‏ تجهز كأسا داخل وعاء يحتوى على الماء بحيث Y‏ يلامس الكأس الوعاء. 


w 


Re wt 
نت‎ pp Peroxide ” 


بروکسید الھیدروجین 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


1ج )| حمض الكبريتيك 


أو ما يسمى cle‏ البطاریةء نستخدمه مباشرة وهو 
مخفف ولا نحتاج إلى تركيزه في هذه العملية. 


عن ع bow‏ 


ر 


امن © 


ال ۹۷" 


© صناعة المادة الصاعقة (بروكسيد الأسيتون) 
7 


G ak ملا‎ 


الاسیتون الصنع في المطبخ 


۰۰۰۰۷۷٥١٦ 


& akc ملا‎ 


لا تستخدم الأوعية المعدنية أثناء تصنيع المادة الصاعقةء واعتمد على البلاستيك أو ¿lol‏ واستخدم الإبر الطبية في قياس 


الكميات كذلك استخدمها في التحريك. ننتظر 
„Bin .4‏ من ساعة إلى ساعتين عندما تكون درجة حرارة gall‏ 20-30 درجة 
مثويةء وبعدھا سنشاهد تكون المادة البيضاء المطلوبة 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


Ora Ae‏ کت 


لکن الضغط 05 وبشکل 
متوسط. 


>. نأخذ غطاء الإبرة البلاستيكي ونملؤه بالمادة الصاعقةء ولابد من إمساك الصاعق 
بالزرادية أثناء التعبئةء وإدخال المادة بعود خشبي غير حاد وتضغط المادة به. 


. نضع في الرأس كمية قليلة من الكبريت المطحون من أعواد الثقاب ونضغطها 
u‏ 
حتی تجف. 

.٤‏ ندخل الصاعق في الفتحة المناسبة داخل الحشوة الرئيسية. 


— 


اتجاه الموجة الانفجارية 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


علبة لعملية all‏ 


ENT |‏ قماش للترشيح 
SS 0 yy |‏ 


0 قبل الترشيح 


5. عندما نقلنا الخليط إلى كأس آخر ارتفعت المادة البيضاء إلى del‏ 
لکل والسائل إلى اط كيان an Boga‏ إلى قطعة 
call‏ 


7 نغسل المادة البيضاء أكثر من20 مرة يال ماء 


” Y 


= 


8 رك 0 ا ا pgs Sul‏ فى 48,3 کے هة Lalo‏ و. نأخذ كمية قليلة ونجرب الاشتعال ]13 کان 
سريعا جدا فنحن حصلنا على مادة بروكسيد 
الاسيتون. 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


ج - الفتائل السريعة 


وهو المسؤول عن توصيل الحرارة من البادئ إلى الصاعق, وهو أنبوب مغذي يملاً بمادتين ثم يغلق بشكل 


ولكن بطول عشرين سم. 


+ رر +و 
1 . نخلط ا مواد بلطف حتى يصبح لون ا مادتین واحداً. 
آلة اللحام تستخدم في إغلاق —— ER‏ 
اكياس النایلون لمنع دخول 
الهواء ولها أنواع مختلفةء وهي 
من ادوات المطيخ. 


. نضع مندیلا في الأخير وننظف الطرف lus‏ حتى لا ۷ نلحم الطرف الآخرء ويجب أن نمسك الفتيل بالزرادية 
يشتعل عندما يتعرض لحرارة الة اللحام. للأمان. 


٢‏ نأخذ أحد الأنبوبین ونلحم أحد طرفيه UL‏ لحام البلاستيك. 
G +. L N i‏ 
الأفضل استخدام المادة الصاعقة 
فقط لصناعة الفتیل ولکن 
إذا كانت المادة قليلة فيمكنك 
استخدام هذه الخلطة في تعبئة 


بی EN oo‏ 
الفتائل. کرر الطريقة ې 


Hea ll a Ses ve along (agil uk) dell Bull go alo ay nass Y 
II ISA A E IA „El alge الكبريت المطحون‎ 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


د - بادى الانفجار 


le انيم‎ Ky 


حداء ونوقف النار عندما 


وهي الأداة التي تتحكم ببداية الإنفجار عندما يتم الضغط عليها بطريقة معينة. ويتكون من تتصاعد أيخرة بيضاء بشكل 
كثيف والدليل على Lisl‏ وصلنا 


الكبسولة / وهى أنبوب ملئ بالمادة الصاعقة عندما تنفجر يشتعل 


للتركيز ١‏ نأخذ عود 
الفتیل لمطلوب ناخذ عو 


0 . ۱ ۱ اشتعل فهذا دلیل Je‏ نجاح 
المشعل / وهو يحوي مادتين عندما تختلط تشتعل وبالتالي تنفجر العملية 
الكبسولة | = 


Y‏ المواد 
ee .. + + +. £ +. e. 0‏ 
¿latas‏ إل BE‏ مواد رین 1 ب) المادة الصاعقة (بروکسید الأسيتون)» وقد سبق شرحها. 
.١‏ حمض الكيريتيك المركز 
.Y‏ المادة الضاعقة (بروكسيد الأسيتون) 
¥. كبريت مطحون من أعواد الثقاب. 


5 
1)1( | حمض الكبريتيك (Spall‏ وللحصول عليه نعمل الآني: 


G ak ملا‎ 


لا تستخدم الأوانى المعدنية مع 


1 ج) كبريت مطحون من أعواد الثقاب. 
الاحماض لأنها تتفاعل معها. 


.١‏ نضع حمض الكبريتيك المخفف "ماء البطارية" في إناء زجاجی يتحمل 
a‏ ) 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


8 طريقة صناعة البادئ 


ويتكون البادئ من جزأين هما: 
Uy) .y‏ 


5 1 
2) | مشعل كيميائي 


08 لكر 


فائدة A‏ 
ETT‏ 
للإبرة الطبية يتحمل التآكل 

الذي يسببه الحمضء فهو 


1. نحتاج غطاء إبرة المغذية أو أى غطاء مقارب 
€ سی PSG Ss MAGN N (ein) NEY eR x‏ 


5. نلحمه من كل الجهات ونبقي ge‏ واحدة لإدخال الغطاء 6. ندخل الغطاء وننتبه ألا يسقط الحمض ثم 
2. نقطع Je die‏ مقاس النصف سم تقريباً. المليء بالحمض. نلحمه من الجهة الأخيرة. 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


=. Si TIP FAA FEO 


fala 


هام / لابد من إضافة لاصق 
على الضاغط حتى يصعب 
0+ لكي لا ينضغط 
التنفيذ. 


7. نأخذ غطاء الحمض المغلف ونريطه بضاغط الإبرة الطبية بواسطة لاصق. ٠.نضع‏ كمية قليلة من 
الكبريت المطحون داخل 
الإبرة الطبیةء وسيكون 
دور الإبرة البلاستيكية 
يمنع تسرب الحمض» 
وإذا التقت المادتين 
اشتعلت وذلك عندما 
نضغط على الضاغط في 
er ler‏ 


| 


|(C4)2‏ الكبسولة 


1. نقطع من أنبوب المغذية بطول 5ء2سم ونلحمه من طرف 
2. ثم نملؤه بالمادة الصاعقة (بروکسید الأسیتون)ء ثم نضع على رأسه قليلا من أصباغ الأظافر. 


المادة الصاعقة في الداخل 4 


و. نأخذ إبرة مقاس 3 ملل ونقصها لكي ينقص حجمها ونفتحھا من الأسفل وندخل فيها الإبرة البلاستیکیة كما 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


یه $ | + 1 5 
,+ 4 


5 o ۰4+ > + + - 

| — تغليف الحسوة الرئيسية 
ملا ab‏ 

لون السليكون متعدد ومختلف: 


وكل الألوان يمكن أن تستخدم 
lo 58‏ نتيجة. 


.١‏ نضع كمية من معجون السليكون على الغلاف الخارجي للحشوة. 


A 


. نمدد المعجون بشكل متساوي على جميع أجزاء الحشوةء وتکون 


۳. في الآخير/ ندخل الكبسولة في 
E‏ 
الآن ستنفجر الكبسولة عندما 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


Lalo cios ۹ as .£ فيها‎ Las نضع معجون السليكون على جميع أجزاء البادئ‎ ٣ 


. نغطي رأس المشعل ببلاستيك حتى لا يدخل 
معجون السليكون في الفراغات. 


~ 
2917 


MO 


.٥‏ نقطع مقدمة إبرة ١٠ملل‏ وندخل البادئ فيها حتی 
DIO 77۳‏ 


3 ذربط أحد الفتائل في الكبسولة ثم نثبت 
أسفل البادئ بغراء الإبوكسى. 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


ہےر + .. » + oe oe‏ 
الإجراءات الاحيرة فى acli‏ العبوہ 


ا G + LL‏ 
dal‏ زادت suc‏ مفجرات 
السليكون عن اثنين يكون 
أضمن لإشعال الصاعق ولا 
داعي ان يكون أكثر من خمس 


Estalla yo ye See Jal 0 
el! 


وهي عبارة عن أنبوبين مغذیة طول الواحد 1سم ثم يملاً بالمادة الصاعقة ثم يلحم بنفس طريقة الفتيل. 


27 1 8 8+ ہہ العارلة. 


RANTS Reel 5 GG لا ال ار ار ار‎ del 


{ ++ وو m‏ ا 1 5 
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. نقوم بغسل کل أجزاء العبوة بالمنديل المبلل بالماء ثم بالمنديل المبلل بالكحول ثم با مندیل المبلل بالأسيتون الستخدم لإزالة 
¿UN dio‏ 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


ALEA. » ¢» +, +,‏ 
e‏ الندمیریة ية للعبوة لمخفية 


امرك الظائرڈ, اج la aay oy} TEE‏ ا 


.Y‏ تحویل خلات الكالسيوم إلى الاسيتون 


a 
بیض و خل‎ .١ 
جیر (نورة) و خل‎ ٢ 


كنا تاححظ بلق و 


nen 

Y‏ سنشامد فقاعات» وهي دليل على استمرار y sli‏ توقفت الفقاعات نضيف كمية قليلة من قشور البيض المطحونة. إذا 

gil ell ja lar MB ds e alo jasa Bale JU gr MEN qué JE gl an e‏ مم 
ER Gril EMER GAL, 9۷۶۷۷ |‏ 


ہے “ 


الخطواث: 
.١‏ نضع كمية من الماء على الجير ليتحول من pall‏ الحي (Cao)‏ الى الجير المطفي Ca(OH),‏ ثم حرك الخليط جيداً ثم اتركه ليلة 
كاملة. وهي نفس الطريقة التي يستخدمها أصحاب البناء. ثم قم بتجفيف الجير على الشمس حتى يجف تماماً ثم اطحنه جيداً. 
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جهاد مفتوح المصدر- العيوة المخفية جهاد مفتوح المصدر- العيوة المخفية 


.١‏ ضع كمية من pall‏ على الخل مع التحريك؛ واستمر بالإضافة والتحريك حتى ينتهي طعم الخل. 


تحويل خلات الكالسيوم إلى الاسيتون 


تسمى هذه الطريقة علمياً طريقة التقطير الجاف. 
.١‏ نأخذ eg‏ من نوع الحديد "الاستالنس أستيل" الذي يتحمل درجات حرارة Alle‏ ثم نثقبه من الأعلى. 


٢‏ نضع خلات الكالسيوم في وعاء ثم نضع غراء الإبوكسي-الذي يتحمل الحرارة-على الحواف» لنقوم بإحكام غلق الوعاء بحيث لا نسمح للهواء أن يدخل 


+ 7 2 


لابد ان یکون حجم وعاء 


٢‏ اتركه لمدة ثلاث ساعات ثم تخلص من pall‏ الزائد عن طريق 
الترشيح وطريقته كالآتي: 
.A‏ نأخذ قنينة ثم نقصها من الأعلى ثم نقلب الرأس المقطوع 
ليكون كالقمع. 
8. نضع على القمع قماشاً أو منديلا ثم نصب الخليط. فنأخذ 
السائل ونرمي البودرة وهي عبارة عن بقايا الجير. 


نضع السائل على نار متوسطة مع التحريك 
انتم Las ۹۹۹۷۹۷ E y‏ 
نخفض على النار ونستمر في التحريك. ثم إذا 
بقي Aus‏ قليلة من الماء نوقف النار ونجفف 
Sa ias‏ 
الکالسیوم". 


-٤‏ ثم نوصله بانبوب مرن یتحمل الحرارة 
نسبيا ثم نوصل الأنبوب إلى داخل قنينة 
زجاجية ونغلقها جيداً. 


-٥‏ نضع الوعاء على نار مرتفعةء سيتصاعد 
الأسيتون على شكل بخار يمر عبر الأنبوب 
إلى الزجاجةء ولابد من وضع الزجاجة في 
„el N ۹) fe lle‏ 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


قاعم دده 


ge: 
ae 


.١‏ أعواد الثقاب بعد الاستخراج: 


یل 


باقي أعواد الثقاب: تحرق مباشرة بعد الاستخراج 

كلورات المستخرجة: توضع مع رف البھارات(الطبخ) 
٠۷٦٠س +۹۹١۹‏ ہ8" = | a | We‏ جوم او 
/- عندما یختفی لون البخار الأبيض alas‏ أننا انتهينا من التفاعل وحصلنا على "الأسيتون ". all 1 CE‏ التلحيم والتغليف - المطبخ. 

. الك 1 E‏ 7 8 ۵. أعواد الثقاب - المطبخ. 

الخل -الثلاجة(المطبخ). 
البيض - الثلاجة(المطبخ ). 
صبغة الاظافر — رف أدوات التجميل 
مزيل صبغة الأظافر — رف أدوات التجميل 
بروكسيد الهيدروجين - صندوق الإسعافات الأولية. 
الأبر الطبية والمغذية - صندوق الإسعافات الأولية 
اللاصق - المكتب 
المسطرة - المكتب. 
الأيبوكسي = الكراج(المأرب). 
سلسكون - الكراج(المأرب. 
الجير - الكراج(المأرب 
زرادية - الكراج(المأرب 
حمض البطارية 


sw, 


= 


sr 


1104 


& Ss 
ás إلى اود + اجزاء ركد‎ 3 1 | oo + e. 


a = | = 


الحشوة الرئيسية الصاعق (بروکسید الاسيتون) بادئ الانفجار 


وهي المادة الرئيسية التی ستقوم بتدمیر الهدف as‏ الأداة المسؤولة عن تفجير الحشوة الرئيسية وصعقهاء وهو المسؤول عن توصيل الحرارة من البادئ وهي الأداة التي تتحكم ببداية الانفجار 
المطلوب» ونحن سنقوم بصناعتها من مادتين وتتكون من أنبوب بلاستيكي بداخله مادة صاعقة ونحن إلى الصاعق» وهو أنبوب مغذية يملاً بمادتين ثم عندما يتم الضغط عليها بطريقة 
سهلة التوفير وستؤدي النتيجة المطلوية -بإذن سنستخدم هنا مادة (بروكسيد الأسيتون). يغلق بشكل محكم. معينة. ويتكون من: 
¿all‏ والكمية المستخدمة لا تتجاوز نصف 5 o‏ \ المشعل / وهى يحوي مادتين عندما 
las‏ تختلط تشتعل وبالتالي تنفجر 
الكبسولة. 
الكبسولة / وهي أنبوب ملئ بالمادة 


ااا Lie‏ کے ومسل الققل 


Y‏ - المواد 


.١‏ بروكسيد الھیدروجین 


۱ یں مت‎ A الأسيتون.‎ ٢ 
؟. بروكسيد الاسیتون‎ Sl goes 7 


.١‏ کلورات البوتاسيوم 
a‏ 


oo ++ ++, +, 4‏ 5 ++ 
Y‏ — صاعة المادة الصاعقة (بروكسيد الاسيتون) ےت 
الأسيتون)» 
٣‏ كبريت مطحون 
Y‏ - طريقة صناعة البادئ 


الاستشهاديين الفلسظينيين : 
كثير من الاستشهاديين 
في فلسطير 
يستخدمون بيروكسيد 
الاسيتون ولكن ليس 
كمادة أولية ولكن 
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صناعة بيروكسيد الاسيتوت 


لماذا بيروكسيد الاسيتون؟ 

بيروكسيد الاسيتون مادة متفجرة مشهورة جدا لسهولة تصنيعها و 
Lo 395‏ بكثيرة. لصناعة بيروكسيد الاسيتون ¿Ls‏ إلى 2 , الأسيتون 
. وحامض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك. 

ماهى الفوائد؟ 

. سهل التصنيع. 

٠‏ مكوناته متوفرة بكثرة. 

ماهى السلبيات؟ 

٠‏ بيروكسيد الاسيتون يتبخر إذا ترك في درجة حرارة الغرفة. ولذلك 
ينبغي أن يستخدم في غضون أيام قليلة من بعد التصنيع. 

«لأنه حساس : بيروكسيد الاسيتون حساس 9 يتأثير بالاحتكاك والحرارة 
واللهب . و وينبغي الحذرعند التعامل مع بيروكسيد الاسيتون. 

Y *‏ مكن استخدامه بوصفه المادة الرئيسية Lo‏ لم يكن هناك أي Bolo‏ 
أخرى متوفرة. 

ماهى خصائصه؟ 

9 بلورات بيضاء. 


٠‏ غير قابلة للذوبان في الماع ولكنها تذوب في الاسيتون. 

* کن تفجيره بواسطة لهب أو قطرة من حامض الكبريتيك. 

٭ سرعة تفجره هي ۳۷۰۰ - ۵۲۰۰ م / ث. 

٭ ابتدائي التفجير (یستخدم كمتفجرات اولية لتفجير الرئيسية) 
٠‏ وينبغي أن تصنع بكميات صغيرة بسبب حساسيتها. 


من أين نحصل على المكونات؟ 

أ. مكونات بيروكسيد الهيدروجين : 

بروكسيد الهيدروجين (H202)‏ له العديد من الاستخدامات. Ela‏ دون وصفة طبية في 
الصيدليات ومخازن الأدوية كمطهر للجروح. dale‏ ما يكون تركيزه 3 #. وأحيانا 6 . كما 
يستخدم H202‏ في تبييض الشعر لهذا یتواجد في صالونات تصفيف الشعر والتجميل. 
لتبييض الشعر يتوفر في التركيزات التالية : 6 1 و 712 و 18 #. 1202 يتوفر في تركيزات أعلى 
ولكن من الصعب الحصول عليها.1202 النقي متقلب جدا ومتفجر. في شكله النقي یتم 
استخدامه كوقود للصواريخ. في تركيزات أعلى من 13.70% يكون مختلط مع 1202 الوقود 
العضوي مثل الدقيق أو الحبة السوداء لتصنيع عبوة ناسفة. 

أحيانا لا تكون نسبة التركيز مكتوبة على الزجاجة. ستكون موجودة على شكل مقدار. 
عليك أن لا تخلط بينه وبين النسبة المئوية. على سبيل JEU‏ . إذا كان مکتوبا أن بروكسيد 
الهيدروجين هو 10 مقدار لا يعني هذا أن تركيزه 10 /. 


المقدار يشير إلى كمية الأوكسجين التي صدرت من .H202‏ سيكون AMIY‏ مثال على تركيز الزراعة الماكية 
3+ : والمطلق 101/1 من الأكسجين. وبالتالي ستكون الدرجة 10. انظر الجدول 1.0. سی کو زراعة 
مکن ا حخصول على „EH202‏ أماكن أخرى fio‏ المتاجر حيث یتم استخدامه على شكل النباتات فى الرمال 
مطهر ومحلات الزراعة المائية. أو سائل مع إضافة 
ب. مكونات الأسيتون المواد الغذائية دون 


استخدام الثربةء 


الاسيتون هو سائل واضح ومتبخر ذو رائحة قوية. ينبغي أن يوضع في وعاء مغلق حتى لا 
في الولايات المتحدة . من حيث الحجم . الأسيتون هو من ASÍ‏ المواد الكيميائية الصناعية 
استخداما في عملية الإنتاج. متوفر دون وصفة طبية في محلات التجميل ومحلات الأجهزة. في 
محلات التجميل يستخدم كمزيل لطلاء الأظافر. ومع ذلك . يجب ان تنظر إلى قائمة المكونات 
للتأكد من أنها تتضمن الأسيتون لأنه من الممكن أن تستخدم مذيبات أخرى مثل الأسيتات. 
إذا لم جد الأسيتون وبدلا من ذلك وجدت الأسيتات . يجب عليك البحث في مكان آخر. إذا كان 
الأسيتون موجود في قائمة المكونات. سوف ختاج إلى إجراء جربة لاختبار ما إذا كان مزيل طلاء 
الأظافر هو المناسب لتصنيع بيروكسيد الاسيتون لأن بعض المكونات الأخرى قد تتداخل مع ردة 
الفعل. 
E‏ مكونات أخرى : 
حمض الكبريتيك متوفر في تركيزات منخفضة في بطاريات السیارات. تستطيع استخدام 
مياه بطارية جديدة أو مستعملة ولكن البطارية الجديدة توي على قدر أقل من الملوثات. 
للحصول على التركيز. يتم غليه حتى يصل إلى 1/10 من الحجم الأصلي. ينبغي أن تترك 
حمض الكبريتيك المركز بدرجة عاليه. هو متاح أيضا كمنظف. کن استخدام حمض 
الهيدروكلوريك كبديل لحامض الكبريتيك. وهو متوفرا کمنظف ومکن أن يباع باسم حمض 
کلور ١ sll‏ 

تسمى كربونات الصوديوم برماد الصودا و تتوفر في المتاجر و البقالات.كما أنها تستخدم 9 
للتنظيف. يمكنك اسثبدالها ببيكربونات الصوديوم وهو مسحوق الخبز. 


6ت a Se,‏ 7 ہے 


الاسیتون متوفر أيضا على نطاق 
واسع في المتاجر. في الولايات 
المتحدة على سبيل المثال ¿ 
يمكن العثور عليه في أماكن 
(fio‏ هوم ديبوت» وسيرز وول 
مارت. الاسيتون أيضا متوفر في 
محلات الدهان لأنه عنصر “pla‏ 
في العديد من الدهانات. 
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صورة رقم 1.0 
كل المكونات التي سوف 
الصورة. ما Y‏ يظهر هنا هو 
Lo‏ يمكنك اختیارہ لعمل 


لعمل محلول 
كربونات الصوديوم 


»قم بمزج کربونات 

الصوديوم مع الماء 

الخطوة ۷ء 

التحضيرات یم 

القاعدة هي استخدام 6 أضعاف الكمية من الاسیتون ا خالص مع H202‏ النقی. إذا كنت تستخدم تاکد من ارتداء معدات | 
3 5 = السلامة الخاصة بك AN‏ 

.20m1 > H202 0‏ سوف تضيف إليها 7100 120m‏ الأسيتون. يتم إضافة ا خمض لتسهيل التفاعل. چو سوچ 

ل 3“ 1202 : استخدم 50 H202 + H202 ml‏ |910الأسيتون 10+ - 20m1‏ من حمض الكبريتيك. انظر الواقية. إذا کان شعرك 

الجدول أدناه للحصول على 1.1 التفاصيل. طويلا » فم بربطة للخلف. 


da 7 ra‏ ۱ إذا تلطخت يديك gly‏ نو 
سوف cus‏ إلى الدورق الزجاجي. والمياه المثلجة (حمام بارد) وميزان الحرارة. pe $ a‏ 


بغسلها على الفور. بعد 
1. إضافة الكمية اللازمة من الاسيتون وفقا لترکیز H202‏ كما هو مبين في الشكل 1.1. ارجع الى الانتهاء من التجربة ء قم 
الجدول 1.1 لمعرفة طريقة الإضافة. بغسل المنظقة كاملة 
2. صب H202‏ في الدورق 


٢‏ ميزان الحرارة 


ورقة قياس الحموضة 


وجميع العناصر المستخدمة. 


للوقاية الإضافية ء احتفظ بأجزاء 
كبيرة من قطع الثلج في حمام 
بارد وذلك للحفاظ على Gaya‏ 
الحرارة الباردة. 


ECONO CIN EI‏ ااا 


: 1.1 چس سیر سے ا جدول رقم‎ 50ml 
القاعدة هي استخدام‎ ee 

9mi 18ml 54ml 90m!‏ 6 أضعاف الكمية من 
٠-222‏ 70ت سس الا الخا 

o 10-20ml  20ml 20ml 207 


ا چدول رقم 1.1 
٠‏ الكميات المذكورة أعلاه لحامض الكبريتيك 98 . إذا كنت تستخدم ضعف التركيز. قم بزيادة كمية الحمض. 
بمكنك أيضا استبدال حمض الكبريتيك بحمض الهيدروكلوريك. 02 


عند الوصول إلى الخطوة 4ء 
تأكد من التحريك بشكل متكرر 
من أسفل الكأس وحول المياه 
الباردة. إذا كنت لا تفعل ذلك 
بسرعة كافية» Ope‏ الجزيئات 
سوف den‏ 3 9 تتطاير. 


ss 


في الخطوة 5( من المهم 
أن تبقي الخليط في الماء 
حتى بدء تشكيل بلورات 
بيضاء. لا بأس أن تخرجة 
أحيانا من الحمام البارد 
لمعرفة ما اذا كانت 
البلورات فد تشكلت A al‏ 


قليل من العلم 


J شكلة‎ 5 alg اذا‎ 

شحناة في الجسيمات »لن 
g‏ 

تنفجر الكأُس لاٹھا داخل 


الماء والماء يمنع الجزيكات 
من لمس بعضها البعض 
» مما یتسبب في حدوث 
الانفجار. 


إشارة 


١ ar 


le 
طی المصفاة فى هذه التجربة‎ 
نحن نستخدم المصفاة العادية.‎ 
مصفاة القهوة الكبيرة قد تؤدي‎ 
نفس الغرض. لجعلها صالحة‎ 
للاستخدام في التجربة» اتبع‎ 
الخطوات الست السهلة.‎ 


عند استخدام الدورق فى حمام بارد . لا تبعد عينيك عن ميزان الحرارة. تذكر أن 40 درجة 
مئویة ھی الحد الأقصى. 


3. أضف حامض الكبريتيك قطرة تلو قطرة بالقطارة. في الشكل 1.3 . قم بتنقية حامض 
الكبريتيك من الزجاج . وصبه في الدورق في الشكل 1.4. 

4 أثناء عملية إضافة الحمض. حافظ على الحرارة داخل ا حلول. ينبغي أن تبقى الكأس في حمام بارد 
طوال الوقت. يجب أن يبقى في درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية. إذا وصلت درجة الحرارة إلى 40 
درجة مئوية . ضع الدورق في حمام بارد حتى تنخفض درجة الحرارة. انظر الشكل 1.5. يجب أن تبقي 
درجة الحرارة Lo‏ بين 30 درجة مئوية و 40 درجة مئوية. 

5 عند بدء تشكل البلورات البيضاء , أخرجه من الحمام البارد. انظر الشكل 1.6. 


6 جهز المصفاة على شكل مخروط ثم ضعه على الإبریق. 


43 


لمعلوماتك 


7 أن حمض الكبريتيك یفجر بيروكسيد الاسیتون , يجب إزالت الحمض قبل جفيف البلورات. 


هنا نحن بحاجة لصنع محلول كربونات الصوديوم. للقيام بذلك . خذ جرامين من كربونات في هذه التجربة استخدمنا i: 20M|‏ 


7٠2101 » تركيز)‎ Z H202 (6 من‎ 


الزجاجة : = j‏ . 
من الاسيتون وحمض الكبريتيك 


الصودیوم وضعه في زجاجة بلاستيكية. بعد ذلك . صب 1001/1 من الماء وأغلق 


بإحكام. هز الزجاجة جيدا لبضع ثوان. ضع الزجاجة على جنب حتى Las‏ إلى الخطوة 11. VB‏ فقط للتجربة. یعرض 


الجدول 1.1 الكميات التي سوف يقوم 
باستخدامهاء 


8. صب بيروكسيد الاسيتون في مصفاة القهوة كما هو مبين في الشكل 2.0. 
9 بعد صب الخليط في المصفاة . ضع ورقة قياس الحمض في الخليط. 


Sis 


إذا لم یکن لديك قمع الزجاج مكنك وضع مرشح على الوعاء الزجاجي كما هو موضح 
في الشكل 2.1. صب الخليط ببطء بحيث لا زق المصفاة. الشيء أفعل نفس الشيء عند 


لمعلوماتك 


الصورة 2.0 +| 
استخدمنا هنا 2 / من کربونات الصوديوم 
مع الماء بنسبة 98 /( والنسب المكوية لا 

يجب أن تكون مثلها بالضبط. 


يباام 


5-5 


الصورة 2.2 0 
یمکن تحديد الرقم | 


الهيدروجيني للمادة عن طريق 
غمس قطعة من ورق قباس 
الحمض فيه ومقارنة النائج مع 
ميزان الألوان الموجود. 
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إضافة محلول كربونات الصوديوم. 


Stomach Black | Hand Drain 
acid coffee Antacid soap cleaner 
Battury Apple Pure Baking Household 
acı juice water soda ammonia 
- NEUTRAL - 
more acidic more basic 


نظرة على الملف الشخصی : 


عندما کان الدکتور خطیر فی 
أفغانستان کان تلميذا عند 
أبوخباب المصرى رحمة اللہ 


نصائح الدكتور خطير : 


- عندما تقوم بهذه التجربة لأول مرة » 
استخدم نفس الكميات التي کنا نستخدمها 
ء اختبر أعلى التركيزات كما هو مبين في 
الجدول رقم 1.1. 1 


- ليس Eile‏ استخدام دورق gle‏ كأس 
زجاجی عليه أرقام فد ينفع ı‏ والقطارة 
الزجاج أفضل من البلاستيكية. 


- دائما قم بصب المواد الكيميائية قطرة 
ع 

تلو القطرة عند استخدام القطارة. لأن عدم 

القيام بذلك يمكن أن يتسبب في حرق 

المواد الكيميائية وحدوث تسرب كبيرء وهذا 

ينطبق بشكل خاص عند العمل على حمض 

الكبريتيك. 


- إذا كنت تخشى حدوث انفجار أو رؤية 
دخان أو سماع الأصوات أثناء العمل » ضع 
الدورق فورا في حمام بارد. (al‏ كان هذا لا 

7[ 
یکفی ı‏ صب الماء فى الداخل. وينبغي ان 
يتم ذلك بسرعة. 


- اعثمادا على الدولة التي تقيم cles‏ 

قد تحتاج إلى وعاء صغير أو دلو من الماء 
الساخن (ليس بالقرب من نقطة الغليان). 
هذا لأنه إذا كان طقس بلدكم بارد » سيؤثر 
هذا على المحلول. على سبيل المثال » 
سيكون لديك في الدورق ماء بارد واحرص 
على أن لايكون فوق 25 درجة مئوية. لذا 
يجب أن تستبدله بماء ساخن حتى لا تسمح 
لحرارة بالارتفاع. 


0. ثم يضاف محلول كربونات الصوديوم شيئا فشيئا. عند الرقم الهيدروجيني تتحول 
الورقة إلى اللون ا حاید (بين 6-3 في الشكل 2.2 في الصفحة السابقة). عندها توقف عن 
إضافة محلول كربونات الصوديوم. 

1. اجمع بلورات بيروكسيد الاسيتون من المصفاة. في الشكل 2.5 . الباقي يتسرب من 
خلال المصفاة في الإبريق. 

2. جفف البلورات في ضوء الشمس. هكذا نكون أكملنا هذه التجربة. 


تدکر: 
عند صب محلول الصودیوم . أعطي وقت كافي لتغير الرقم الهيدروجيني وتلون 9( 
الورفة. يجب أن تتحول من اللون الأحمر إلى البرتقالى. 
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